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Modularer WEH® Adapter für manuelle, halb- und vollauto- 
matische Druck- und Funktionsprüfungen

Druck- und Funktionsprüfungen von Komponenten während der Fertigung 

müssen einfach und zeitsparend erfolgen. Geschraubte Verbindungen oder Ge-

windedichtmittel verzögern den Prüfvorgang und sind umständlich. Der WEH® 

TW17 Schnelladapter vereinfacht diese Prozessabläufe und erhöht somit die 

Produktivität. Mit dem WEH® TW17 können Bauteile mit Innengewinde, wie  

Motoren, Zylinder, Druckbehälter, Schläuche etc. schnell und einfach einer 

Druck- und Funktionsprüfung  von Vakuum bis max. 350 bar unterzogen werden. 

Der WEH® Adapter wird einfach in das Gewinde  des Prüflings gesteckt. Die 

patentierten WEH® Spannzangen greifen im Gewinde und die druckdichte Ver-

bindung ist hergestellt. Durch die Schlitze der Spannzangen wird das Medium 

in den Prüfling geleitet. Bei größeren Baugrößen verfügt der WEH® TW17 über 

modifizierte Spannzangen mit Bohrungen für erhöhten Durchfluss. Auf Wunsch 

sind auch kleine Baugrößen als Option mit  modifizierten Spannzangen erhält-

lich.

Durch den modularen Aufbau der TW17 Baureihe ist der Adapter vielfältig ein-

setzbar. Egal ob die Druck- / Funktionsprüfung manuell, halbautomatisch oder 

vollautomatisch erfolgen soll, für jeden Einsatzzweck gibt es den WEH® TW17 

mit der entsprechenden Betätigung. TW17H mit manuellem Handhebel, TW17V 

pneumatisch mit Ventilknopf und TW17P für vollautomatische Ansteuerungen.

Ein Wechsel der Betätigung, z.B. von manuellem Handhebel zu Betätigung 

mit Ventilknopf ist jederzeit möglich. Hierfür wird lediglich der hintere Teil des  

Adapters abgeschraubt und durch die gewünschte Betätigung ersetzt. 

Gefertigt aus rostbeständigem Edelstahl eignet sich der WEH® TW17 für Innen-

gewinde von 1/8“ bis 2“. Sonderausführungen, wie verlängerte oder verkürzte 

Versionen, Stopfen oder Mehrfachadapter sind auf Anfrage möglich.
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