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Conector modular WEH® para pruebas de presión y funcionamiento 
manuales, semiautomáticas o automáticas

Las pruebas de presión y funcionamiento realizadas en componentes durante 

su producción deben ser sencillas y rápidas. Las conexiones roscadas o los 

selladores de roscas retrasan el proceso de prueba y son poco prácticos. El 

conector rápido WEH® TW17 simplifica este proceso y, por tanto, incrementa la 

productividad. Con el WEH® TW17 puede realizar de forma rápida y sencilla pru-

ebas de presión y funcionamiento desde vacío hasta 350 bares en componentes 

con rosca hembra, como motores, cilindros, recipientes a presión, tubos, etc.

El conector WEH® simplemente se coloca en la rosca de la pieza que hay que 

comprobar. Las mordazas patentadas WEH® se cierran en la rosca y así se  

realiza la conexión estanca. El medio llega a la pieza de pruebas a través de las 

ranuras de las mordazas. En tamaños más grandes, el WEH® TW17 dispone de 

mordazas modificadas con orificios para un caudal más elevado. Bajo pedido, 

las mordazas modificadas también están disponibles opcionalmente en los ta-

maños pequeños.

Gracias a la estructura modular de la serie TW17, el conector tiene múltiples 

aplicaciones. El WEH® TW17 dispone del accionamiento pertinente para cada 

aplicación, tanto si las pruebas de presión y funcionamiento son manuales, se-

miautomáticas o automáticas. TW17H con palanca manual, TW17V neumático 

con botón de válvula y TW17P para la activación completamente automática.

El accionamiento se puede cambiar en cualquier momento, así que se puede 

sustituir por ejemplo la palanca manual por un accionamiento con botón de 

válvula. Para hacerlo, basta con desenroscar la pieza posterior del conector 

y reemplazarla con el accionamiento deseado. Fabricado en acero inoxidable, 

el WEH® TW17 es adecuado para roscas hembra de 1/8“ hasta 2“. Versiones 

especiales, como versiones extendidas o acortadas, tapones o multiconectores 

están disponibles bajo pedido.
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General information about the WEH Company:

WEH Precision Connectors was founded in 1973. Since 1980 WEH has been  

offering a wide range of innovative test connectors for pressure- and  

function-tight connections in just seconds. Nowadays, WEH is a worldwide 

leading manufacturer of quick connectors for leak testing and function testing. 

But the vast product line includes not only quick connectors for pressure testing,  

function testing and leak testing or quick connectors for filling of gases and 

refrigerants but also check valves, complete filling rigs and gas mixing plants.

As a long-standing partner to the international automobile, hydraulic and  

manufacturing industry, WEH’s experts have developed advanced solutions for 

many applications. These advanced solutions are evidence of the long tradition 

of excellence engineered into every WEH® Component.

In addition to being ISO 9001 certified, the latest manufacturing facilities and 

continuous improvement processes guarantee that the highest standards of 

quality are met.

WEH is a global thinking and acting group of companies with more than 140  

employees. It has an international sales network and is represented in more 

than 40 countries worldwide – with products in use all over the world.
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For further questions or pictures please contact:
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Teléfono: +49 (0) 7303 9609-0
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