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Connecteurs WEH® modulaires pour des essais de fonctionnement
et de mises en pressions instantanées sur filetages

Des essais de mise en pression et de fonctionnement des composants lors de
la production doivent &tre simples et rapides. Etablir des connexions vissées
ou utiliser des produits d‘étanchéité pour des filetages requiére beaucoup de
temps. De plus, ces méthodes sont souvent laborieuses. Le connecteur rapide
WEH® TW17 simplifie considérablement ces processus augmentant ainsi la
productivité. Des composants a filetage interne comme des moteurs, des
cylindres, des réservoirs sous pression, des flexibles etc. peuvent étre aisément

testés du vide jusqu’a 350 bars au maximum.

Le raccord WEH® est simplement placé dans le filetage de la piece a tester.
Les pinces de serrage WEH® brevetées s'agrippent fermement dans le filetage
procurant une connexion étanche. Le fluide s'écoule a travers le connecteur
dans la piéce d'essai. Les grands modeéles du TW17 (taille 5 a 8) sont équi-
pés des machoires de serrage modifiées avec des alésages pour augmenter le
débit. En option, les tailles plus petites (taille 1 a 4) sont également disponibles

avec des machoires de serrage modifiées.

Grace a sa conception modulaire, la série TW17 est polyvalente. Que ce soit
pour des tests manuels, semi-automatiques ou entierement automatiques,
WEH offre le TW17 approprié pour votre actionnement préféré. La série
comprend le TW17H pour actionnement manuel par levier, le TW17V pour
actionnement pneumatique par bouton de soupape et le TW17P pour des

commandes entierement automatiques.

Par simple dévissage de la partie arriére, le type d'actionnement du TW17
peut étre changé a tout moment - par exemple du levier a main au bouton de
soupape. Fabriqué enacierinoxydable, le WEH® TW17 estidéalementadapté pour
des filetages internes de 1/8" a 2". En outre, des solutions sur mesure comme
des connecteurs allongés ou raccourcis, des bouchons ou des connecteurs

multiples sont disponibles sur demande.
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Généralités:

L'entreprise WEH GmbH a été fondée en 1973. Depuis 1980, WEH a développé
des connecteurs innovants pour le raccordement rapide et hermétique
instantané. La gamme de produits diverse comprend des connecteurs
rapides pour les essais de mise en pression, de vide, de fonctionnement et
d"étanchéité. Pour chaque composant, avec filetage interne ou externe, tube
lisse ou alésage, crénelé ou évasé, WEH peut proposer le connecteur

approprié.

Travailler en collaboration avec nos clients sur des applications exigeantes
pour développer des solutions avancées est pour nous une réalité de tous les
jours. Les nombreuses solutions bien concues sont la preuve du savoir-faire
unique de WEH.

Les derniers équipements de fabrication et le processus continu
d‘amélioration garantissent les normes de haute qualité.

WEH est certifié ISO 9001.

WEH est une pensée globale avec plus de 150 employées. Les produits sont
employés dans toutes les régions du monde. WEH possede un réseau de
distribution international avec des représentants dans plus de 40 pays dans le

monde entier.
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Veuillez nous contacter pour des photos ou des questions supplémentaires:
WEH Public Relations

eMail: presseinfo@weh.com

Tél.: +49 (0) 7303 9609-0

WEH GmbH
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89257 Illertissen
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www.weh.com
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