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Effiziente Dichtheitspriufung von pneumatischen Komponenten wah-

rend der Serienproduktion

Die Dichtigkeit von pneumatischen Komponenten zahlt zu den wesentlichen
Qualitatsanforderungen in der Serienfertigung. Um die erforderlichen Druck-
prifungen wahrend des Produktionsprozesses durchzufiihren, hat WEH spezi-
ell fur diesen Anwendungszweck den Schnelladapter TW05 entwickelt. Hiermit
werden pneumatische Bauteile mit Innengewinde so schnell gepriift wie nie
zuvor. Das AnschliefBen und die Druckbeaufschlagung mit 5-12 bar erfolgen in
einem Arbeitsgang durch einfaches Betatigen der Schiebehulse. Der Schnell-
anschluss wird in das Gewinde des Priflings eingefihrt. Durch Betatigung der
Schiebehlilse spreizen die patentierten WEH® Spannzangen auf und greifen im
Gewinde. Der TWO05 ist angeschlossen und dichtet ab. Sobald die Schiebehl-
se ganz nach vorne geschoben wird, erfolgt die Zufiihrung des Prifmediums
(Druckluft) und der Prifvorgang kann erfolgen. Pneumatikzylinder, Pneumatik-
ventile, pneumatische Werkzeuge, Luftmotoren, Armaturen, Schwenkantriebe,
etc. konnen somit sekundenschnell angeschlossen und danach auf Dichtigkeit
und Funktion gepruft werden. Soll der Prifvorgang automatisiert erfolgen, ist
der TWO5 auch mit einem Steuergehause anstelle der Schiebehiilse lieferbar.

Hier erfolgt die Steuerung tber externe Steuer- und Druckleitungen.

Mit dem TWO05 konnen Innengewinde unterschiedlichster Anschlusskonfigura-
tionen geprift werden - metrische ISO-Gewinde nach DIN13, Whitworth Rohr-
gewinde nach DIN I1SO 228-1, konische Whitworth Rohrgewinde (BSPT), NPT
Gewinde, SAE 0O-Ring Boss, etc. Auch fir sehr kleine Pneumatikzylinder mit
M5 Innengewinde gibt es den passenden WEH® Schnelladapter TW05. Kunden-
spezifische Sonderlosungen, wie ein verlangerter TWO5 fir Prifungen bei sehr

beengten Platzverhaltnissen runden das Produktprogramm ab.
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