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Pruebas de estanqueidad eficientes en componentes neumaticos
durante la produccion en serie

La estanqueidad de los componentes neumaticos figura entre los requisitos
de calidad fundamentales de la produccién en serie. WEH ha desarrollado el
conector rapido TW05 especificamente para este fin, para realizar las pruebas
de estanqueidad necesarias durante los procesos de produccién. Las pruebas
en componentes neumaticos con rosca hembra son mas rapidas que nunca.
Simplemente accionando el casquillo se efectta la conexion y la presurizacion
con 5-12 bares en una sola operacidn. El conector rapido se introduce en la
rosca de la pieza que hay que probar. Al accionar el casquillo, las mordazas
patentadas WEH® se abren y se cierran en la rosca. EL TWO05 esta conectado
y sellado herméticamente. En cuanto se desliza el casquillo hacia delante,
empieza el suministro del medio de prueba (aire comprimido) y se realiza la
prueba. Asi pues, es posible conectar en segundos y a continuacion realizar
pruebas de estanqueidad y funcionamiento en cilindros neumaticos, valvu-
las neumaticas, herramientas neumaticas, motores neumaticos, accesorios,
actuadores rotolineales, etc. Para pruebas automaticas, el TW05 también esta
disponible con una caja de control en lugar del casquillo. En ese caso, el control

se realiza desde lineas de control y de presion externas.

El TWO5 permite probar roscas hembra con mdultiples configuraciones de
conexion: roscas métricas ISO segin DIN 13, roscas Whitworth segin DIN 1SO
228-1, roscas conicas Whitworth (BSPT), roscas NPT, bocas con juntas téricas
SAE, etc. También ofrecemos el conector rapido WEH® TW05 adecuado para los
cilindros neumaticos mas pequenos con rosca hembra M5. Completan la gama
de productos las soluciones especiales segun las especificaciones del cliente,
como p. ej. un TWO5 extendido para pruebas en espacios muy reducidos.
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