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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un essai d’étanchéité efficace sur des équipements pneumatiques 
durant la fabrication en série

L’étanchéité de pièces pneumatiques compte parmi les exigences de qualité 

essentielles dans la fabrication en série. Afin d´effectuer les essais de mise 

en pression nécessaires pendant le processus de production, WEH a spéciale-

ment développé le connecteur rapide TW05. Avec ce connecteur, on peut tester 

des pièces pneumatiques à filetage interne plus vite que jamais auparavant. 

Le raccordement et la mise sous pression de la pièce à tester de 5 à 12 bar se 

font en une seule opération par simple déplacement du manchon coulissant. 

Le connecteur rapide est enfoncé dans le taraudage de la pièce à tester. Par 

déplacement du manchon coulissant, les mâchoires de serrage WEH® paten-

tées s´écartent et agrippent le filetage. Le connecteur TW05 est raccordé et 

l’étanchéité est faite. Dès que le manchon coulissant est amené complètement 

en position avant, la pièce à tester est mise sous pression (air comprimé) et peut 

être testé. Il est ainsi possible de raccorder des vérins pneumatiques, des sou-

papes pneumatiques, des outils pneumatiques, des moteurs à air, des robinets, 

des objets articulés etc. en quelques secondes et puis de les tester en étanchéi-

té et fonctionnement. Si on veut exécuter des essais automatisés, le connecteur 

TW05 est livrable également avec un boîtier de commande au lieu du manchon 

coulissant. Dans ce cas, le pilotage s´effectue par des conduites pilotes et de 

pression extérieures.
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