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WEH® TW111 | Una ayuda imprescindible para el llenado de refrigerante

El conector de servicio WEH® TW111 para el llenado y mantenimiento de sistemas de 

aire acondicionado y refrigeración se conecta en cuestión de segundos a conexiones tipo 

obús, sin necesidad de enroscar y desenroscar laboriosamente. Esto no solo reduce los  

tiempos de conexión; además, y mucho más importante, se reduce la pérdida de  

refrigerante hasta en un 99 %. Así, la lucha contra el cambio climático resulta más fácil.

En el mercado mundial se utilizan principalmente conectores roscados para el llenado de 

refrigerantes. Al desacoplar estos conectores roscados se escapa el volumen residual que 

queda en el tubo de llenado. De esta manera, tan solo en Alemania se pierden anualmente 

cerca de 16 toneladas de refrigerante durante el mantenimiento y llenado de sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado, lo cual representa un gran impacto medioambiental.

Además, el escape de refrigerante conlleva un riesgo de lesiones y puede causar  

dolorosas quemaduras o congelaciones en las manos del operador.

Aparte de esto, a largo plazo, la operación manual de enroscar y desenroscar no 

solo resulta laboriosa y, en consecuencia, cara; también requiere un gran esfuerzo y  

puede llegar a causar la baja por enfermedad de los usuarios, por ejemplo debido a un  

sobreesfuerzo de las articulaciones.

Con el fin de evitar el impacto medioambiental y conseguir que la operación de conexión 

y desconexión sea más sencilla y cómoda para el técnico de mantenimiento, WEH ha 

desarrollado el conector de llenado TW111. Ya hace muchos años que se ha convertido 

en una ayuda imprescindible en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado.

Equipado con el sistema de cierre por mordazas WEH®, el conector WEH® TW111 se  

conecta en cuestión de segundos a la conexión tipo obús según SAE J513.

Se suprime la molesta operación de enroscar y desenroscar que resulta perjudicial para 

las articulaciones. Basta con colocar el conector en la conexión tipo obús y deslizar la 

camisa hacia delante. La conexión segura y estanca queda establecida y se puede iniciar 

el proceso de llenado.

Además, el modelo TW111 convence por su reducido diámetro exterior de 25 mm, que 

permite la conexión cómoda incluso en condiciones de espacio restringidas.

Esto no solo reduce los tiempos de conexión; también ahorra costes y asegura un  

aumento de la productividad.
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Asimismo, el conector WEH® TW111 garantiza una reducción de las fugas de refrige-

rante de hasta un 99 %. Una válvula de cierre integrada reduce al mínimo los escapes 

de refrigerante a la atmósfera. Al desconectar el conector sale únicamente el volumen  

residual situado entre la válvula antirretorno de la conexión tipo obús (en el lado del  

sistema de aire acondicionado) y la válvula de cierre (en el lado del conector). El  

volumen residual en el tubo de llenado no se pierde. Al mismo tiempo, la válvula de  

cierre contribuye a la seguridad operativa y la comodidad del operador. No es  

necesario utilizar guantes de seguridad.

En consecuencia, al aumentar el número de conexiones aumenta también la cantidad de 

refrigerante que se puede ahorrar.

Por lo tanto, el uso del TW111 no solo permite ahorrar dinero y evitar a largo plazo el 

daño económico causado por la pérdida de refrigerante; además, presta una contribu-

ción importante a la protección del medio ambiente y aumenta la seguridad operativa.

El conector de servicio TW111 ha sido concebido para una presión de servicio de hasta  

42 bar y los refrigerantes más diversos. A elección, el TW111 se puede suministrar con 

una entrada fluido recta o en 90° y una camisa deslizante con código de colores en rojo 

o azul para la conexión de alta y de baja presión en la instalación del cliente.

Información General de la empresa WEH:

Desde hace más de 40 años, WEH es el fabricante líder en el ámbito de la tecnología de 

conexión y convence con innovadores conectores rápidos, que establecen conexiones 

estancas para pruebas de presión y funcionamiento en cuestión de segundos.  

El sistema de cierre por mordazas desarrollado por WEH ha comportado, además, un 

incremento de la eficiencia en las pruebas de estanqueidad.

La empresa WEH está certificada según ISO 9001 y la directiva de Equipos a Presión 

2014/68/UE anexo III, módulo H, cuenta con una plantilla de más de 200 empleados y 

actúa en más de 50 países del mundo.

Info:
3.749 charts (incl. spaces)
Enclosure:
2 Product pictures



PRESS RELEASE

 Page  3PM226 | 2016/08/00037-0-6

Pictures

z-64121 - Conector de servicio WEH® TW111

For further questions or pictures please contact:
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z-64122 - Conexión en segundos directamente a la conexión tipo obús


