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pour le ravitaillement rapide de véhicules GNC en self-service

» NOZZLE DE RAVITAILLEMENT TRÈS LÉGER

WEH® TK16 CNG

SYSTÈME COMPLET DE RAVITAILLEMENT



WEH® TK16 CNG 
Le N°1 mondial de nozzles de ravitaillement NGV1
Grâce à son faible poids, le nozzle de  
ravitaillement TK16 CNG offre une mani-
pulation facile et a fait ses preuves sur le 
marché depuis plus de 15 ans.

Le raccord tournant intégré permet de 
tourner sans problème le nozzle de 360° 
dans toutes les positions. Cela permet un 
raccordement irréprochable au recepta-
cle du véhicule et sans torsion du flexible 
de remplissage.

La protection antichoc avec codage  
couleur permet de reconnaître rapide-
ment la gamme de pression et protège 
en même temps le nozzle et le réceptacle 
de tout endommagement. En tournant le 
levier de commande du nozzle de 180°,  
le ravitaillement  peut commencer.

Les plus hauts debits permettent un  
ravitaillement en self-service en peu de 
temps.

Fabriqués à partir de matériaux de haute  
qualité, tous les nozzles ont subi des  
contrôles de qualité stricts et sont  
conformes à la norme ANSI NGV1-2006.

Sécurité
Le WEH® TK16 CNG offre une sécurité 
maximale à l‘opérateur.

Le nozzle reste connecté au réceptacle 
tant que l‘espace entre l‘entrée et le récep-
tacle du réservoir n‘est pas dépressurisé.

Raccord tournant  
WEH® EASY-TURN 360°
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Habillage thermique  
de protection

Entrée fluide 

Conduite de  
retour du gaz

Mécanisme WEH® de  
mâchoires de serrage

Réceptacle WEH® TN1 CNG

Levier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Domaine d‘application : Ravitaillement rapide d‘automobiles à gaz naturel en  
self-service, conçu pour être utilisé avec les réceptacles  
selon le standard NGV1 et ISO 14469.

2. Gamme de pression : P30 conforme a ANSI NGV1 / B200 conforme a ISO 14469
PN = 200 bar | PS = 300 bar
P36 acc. to ANSI NGV1 / B250 acc. to ISO 14469
PN = 250 bar | PS = 350 bar

3. Plage de température : -40 °C jusqu‘à +85 °C

4. Conformités /
    Tests /
    Homologations :

Les produits sont conformes à la norme ANSI NGV1-2006

Protection anti-choc 
avec code couleur

Longévité



ACCESSORIES

WEH® TK16 CNG avec fixation

WEH® Ensemble flexibles-nozzle avec TSA2 CNG WEH® TSA1 CNG break-away WEH® TK16 CNG avec fixation

Ensemble flexibles-nozzle :  
WEH® TK16 CNG avec flexibles et  
break-away WEH® TSA1 CNG

» Contactez
 Avez-vous des questions? - N’hésitez pas à nous contacter!
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APPLICATION

Des supports de fixation au distributeur et des flexibles de remplissage et de retour du gaz sont disponibles.  
Demandez les longueurs nécessaires.

Fabricant:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
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Téléphone :  +49 7303 95190-0
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Page web :  www.weh.com
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