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zur Schnellbetankung von PKWs an Self-Service-Tankstellen

» SUPERLEICHTE CNG FÜLLKUPPLUNG

WEH® TK16 CNG



WEH® TK16 CNG 
Die meistverkaufte NGV1 Füllkupplung weltweit
Dank ihrem geringen Gewicht und die  
dadurch leichte Handhabung, hat sich 
die Füllkupplung TK16 CNG bereits seit   
mehr als 15 Jahren bewährt.

Die integrierte Drehdurchführung erlaubt 
ein freies Drehen der Kupplung um 360° 
in jede gewünschte Position. Dies  
ermöglicht einen einwandfreien An-
schluss an den Fahrzeugnippel ohne 
Verdrehen des Füllschlauches.

Der farbcodierte Stoßschutz ermöglicht 
eine schnelle Erkennung der Druckstufe 
und schützt gleichzeitig die Kupplung 
und den Tanknippel vor Beschädigung. 
Der Tankvorgang wird durch Drehen des 
Bestätigungshebels um 180° gestartet. 

Höchste Strömungswerte ermöglichen 
eine Betankung in kürzester Zeit im 
Self-Service Betrieb.

Alle Füllkupplungen werden aus hoch-
wertigen Materialen hergestellt, unter-
liegen strengen Qualitätskontrollen und 
entsprechen der ANSI NGV1-2006. 

Sicherheit
Die WEH® TK16 CNG bietet optimale  
Sicherheit für den Bediener.

Die Füllkupplung bleibt solange am 
Tanknippel angeschlossen, bis der  
Zwischenraum vom Eingangsventil bis 
zum Tanknippel vom Druck entlastet ist.

WEH® EASY-TURN  
Drehdurchführung 360°
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Temperaturisolierende 
Kunststoffverkleidung

Zuleitung

Gasrückführung

WEH®  Spannzangenmechanismus
WEH® Tanknippel TN1 CNG

Betätigungshebel

TECHNISCHE DATEN

1. Einsatzbereich: Schnellbetankung von PKWs mit Erdgas im Self-Service  
Betrieb, passend zu Tanknippeln nach NGV1 Standard und  
ISO 14469

2. Druckbereich: P30 nach ANSI NGV1 / B200 nach ISO 14469
PN = 200 bar | PS = 300 bar 
P36 nach ANSI NGV1 / B250 nach ISO 14469
PN = 250 bar | PS = 350 bar 

3. Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

4. Konformitäten /
Prüfungen / 
Zulassungen:

Die Geräte entsprechen der ANSI NGV1-2006

Farbcodierter
Stoßschutz

Langlebigkeit



ZUBEHÖR

WEH® TK16 CNG mit Zapfsäulenhalterung

WEH® Komplettset mit TSA2 CNG WEH® TSA1 CNG Abreißsicherung WEH® TK16 CNG mit Zapfsäulenhalterung

Komplettset:
WEH® TK16 CNG mit Füll- und Rückführschlauch
und Abreißsicherung WEH® TSA1 CNG 

Hersteller:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Deutschland

Telefon: +49 7303 95190-0
E-Mail:  ngvsales@weh.com
Webseite: www.weh.com

» Kontakt
 Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? – Wir sind gerne für Sie da.
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ANWENDUNG

Halterungen für die Zapfsäule und passende Füll- und Rückführschläuche sind erhältlich.  
Bitte fragen Sie die gewünschten Längen an!


