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pour le ravitaillement rapide de vehicules H, en self-service
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WEH® TK16 H,

Le N°1 mondial de nozzles de ravitaillement H,

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H,
rend le ravitaillement en hydrogene
comprimé (CGH,) d'automobiles encore
plus simple gu'auparavant. Le TK16 H,
est tres Iéger et ainsi facile a manier. Le
raccord tournant integré est situé au
levier de commande qui peut étre tourné
dans toute position voulue. Le levier de
commande peut étre manié facilement
a cause de la force réduite lors de la
connexion et déconnexion.

Le WEH® TK16 H, dispose d'un codage
pour le type de gaz et la gamme de
pression et évite par conséquent le
danger de confondre avec le gaz naturel
et les autres gammes de pression.

Entrée fluide

Conduite de
retour du gaz
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d‘opération

Le TK16 H, est aussi disponible avec un
interface intégré (IR) pour le transfert de
données entre le véhicule et la station
-service.

Sécurité

WEH® TK16 H, offre une sécurité maxi-
male a lopérateur. Le nozzle reste
connecté au réceptacle tant que l'espace
entrelavanne d'entrée etle réceptacle est
dépressurisé.

Habillage thermique
de protection

Raccord tournant
WEH® EASY-TURN env.360°

Efficacité Maintenance

facile

Longévité



Mécanisme WEH® de

machoires de serrage ,
Réceptacle WEH® TN1 H,

Levier de commande

Protection anti-choc

CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

1. Domaine dapplication: Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogéne aux
stations self-service d'automobiles

2. Gamme de pression : PN =25 MPa | PS = 35 MPa
PN =35 MPa | PS = 45 MPa

3. Plage de température:  -40 °C jusqu‘a +85 °C
4. Homologation : SAE J2600:2002



ACCESSORIES

Des supports de fixation au distributeur et des flexibles de remplissage et de retour du gaz sont disponibles.
Demandez les longueurs nécessaires.

Ensemble flexibles-nozzle :

WEH®TK16 H, avec interface IR WEH® TK16 H, avec flexibles et
et fixation break-away WEH® TSAT H,
APPLICATION

ra
WEH® Ensemble flexibles-nozzle avec TSA2 H, WEH® TSAT H, break-away WEH® TK16 H, avec fixation

»» Contactez
Avez-vous des questions? - N'hésitez pas a nous contacter!

Fabricant: Distributeur en France:
WEH GmbH Gas Technology Mesureur - WEH France
Josef-Henle-Str. 1 14 Avenue du 1er Mai
89257 lllertissen / Allemagne 91120 Palaiseau / France
Téléphone : +49 7303 95190-0 Tel- +33169102060
E-Mail : h2sales@weh.com Fax.  +33169102061
Website:  www.weh.com E-Mail: secr@mesureur.com
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