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» BOQUILLA DE REPOSTAJE H2 SÚPER LIGERA
para vehículos-turismos en estaciones de auto-servicio

WEH® TK16 H2

TECNOLOGÍA DEL REPOSTAJE



Con la boquilla de repostaje  
WEH® TK16 H2, el repostaje de  
turismos con hidrógeno comprimido  
(CGH2) resulta aún más fácil que 
hasta ahora.   El modelo TK16 H2 
es muy ligero y de fácil manejo. La unión 
giratoria está situada directamente en 
la palanca de accionamiento, lo cual 
permite colocar la boquilla de repostaje  
fácilmente en la posición de conexión 
óptima. Para realizar las operaciones 
de conexión y desconexión, la palanca 
de accionamiento se conmuta con un  
esfuerzo mínimo.

El modelo WEH® TK16 H2 dispone de una 
codificación para el tipo de gas y el ran-
go de presión, lo cual impide el riesgo de  
confusión con gas natural y con otros 
rangos de presión.

La boquilla también se puede sumini- 
strar con interfaz de datos integrada (IR) 
para la transferencia de datos entre el  
vehiculo y la estación de servicio.

Seguridad
La WEH® TK16 H2 ofrece una máxima  
seguridad para el usuario. La boquilla  
de repostaje permanece  conectada  
al receptáculo hasta que el sistema es 
despresurizado.

Unión giratoria  
WEH® EASY-TURN aprox.360°

Protección térmica de 
plástico

Entrada fluido

Recirculación de gas
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WEH® TK16 H2
La boquilla de repostaje H2 de más vendido

SeguridadCalidad EficienciaFacilidad
de uso

Fácil
mantenimiento

Larga vida útil



Sistema de mordazas  
de cierre WEH®

WEH® TN1 H2 Receptáculo

Protección  
anti-impactos 

Palanca de 
accionamiento

DATOS TÉCNICOS

1. Aplicación: Repostaje H2 para vehículos-turismos en estaciones de 
auto-servicio

2. Rango de presión : PN = 25 MPa | PS = 35 MPa  
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa 	

3. Rango de  
    temperatura:

-40 °C hasta +85 °C 

4. Normativa : SAE J2600:2002



WEH® TK16 H2 con interfaz de 
datos y soporte

WEH® Set de repostaje con TSA2 H2 WEH® TSA1 H2 Breakaway WEH® TK16 H2 con soporte

Set de repostaje : 
WEH® TK16 H2 con manguera y
WEH® TSA1 H2 breakaway

APLICACIÓN

ACCESORIOS

Disponibles soportes para surtidor y flexibles de llenado y venteo. Solicite longitudes necesarias!

Fabricante:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono: 	 +49 7303 95190-0
E-Mail:	 h2sales@weh.com
Website: 	 www.weh.com

»	Contact 
	 ¿Interesado? ¡Contacta con nuestros expertos!
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Distribución España:
WEH Conectores de Precisión Ibérica S.L.
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