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» SUPERLEICHTE H2 FÜLLKUPPLUNG

WEH® TK16 H2

BETANKUNGSTECHNIK

zur Schnellbetankung von PKWs im Self-Service



Mit der WEH® TK16 H2 Füllkupplung  
gestaltet sich die Betankung von 
PKWs mit komprimiertem Wasser-
stoff (CGH2) nun noch einfacher als 
bisher. Die TK16 H2 ist sehr leicht 
und dadurch einfach zu handhaben.  
Die integrierte Drehdurchführung be-
findet sich direkt am Betätigungshebel,  
dadurch kann die Füllkupplung einfach in 
die optimale Anschlussposition gebracht 
werden. Der Betätigungshebel kann 
beim An- und Abschließen mit geringem  
Kraftaufwand geschaltet werden.

Die WEH® TK16 H2 verfügt über eine  
Kodierung für Gasart und Druckstufe und 
verhindert somit eine Verwechslungs-
gefahr mit Erdgas und anderen Druck- 
stufen.

Die TK16 H2 ist auch mit integrierter 
Schnittstelle (Infrarot) zur Datenübertra-
gung zwischen Fahrzeug und Tankstelle 
verfügbar.

Sicherheit
WEH® TK16 H2 bietet optimale Sicherheit 
für den Bediener. Die Füllkupplung bleibt 
solange am Tanknippel angeschlossen, 
bis der Zwischenraum vom Eingangs-
ventil bis zum Tanknippel vom Druck 
entlastet ist.

WEH® EASY-TURN  
Drehdurchführung ca. 360°

Temperaturisolierende 
Kunststoffverkleidung

Zuleitung

Gasrückführung
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WEH® TK16 H2
Die meistverkaufte H2 Füllkupplung weltweit

SicherheitQualität EffizienzBenutzer- 
freundlichkeit

Einfache
Wartung

Langlebigkeit



WEH®  Spannzangenmechanismus
WEH® Tanknippel TN1 H2

Stoßschutz

Betätigungshebel

TECHNISCHE DATEN

1. Einsatzbereich: Füllkupplung zur Schnellbefüllung von PKWs mit Wasser-
stoff im Self-Service Betrieb

2. Druckbereich: PN = 25 MPa | PS = 35 MPa 
PN = 35 MPa | PS = 45 MPa  

3. Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C 

4. Zulassungen: SAE J2600:2002

WEH® TK16 H2
Die meistverkaufte H2 Füllkupplung weltweit



WEH® TK16 H2 mit Datenschnittstelle 
und Halterung

WEH® Komplettset mit TSA2 H2 WEH® Abreißsicherung TSA1 H2 WEH® TK16 H2 mit Halterung

Komplettset:
WEH® TK16 H2 mit Füll- und Rückführschlauch
und Abreißsicherung WEH® TSA1 H2 

ANWENDUNG

ZUBEHÖR

Halterungen für die Zapfsäule und passende Füll- und Rückführschläuche sind erhältlich.  
Bitte fragen Sie die gewünschten Längen an!

Hersteller:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
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Telefon: +49 7303 95190-0
E-Mail:  h2sales@weh.com
Webseite: www.weh.com

» Kontakt
 Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? – Wir sind gerne für Sie da.
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