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TECNOLOGÍA DEL REPOSTAJE

para vehículos-turismos en estaciones de auto-servicio

» PISTOLA DE REPOSTAJE GNC



  
Larga vida útil

WEH® TK17 CNG
MANJEO CON UNA MANO para un repostaje facil
Pensando en la aceptación del usuario  
final, la WEH® TK17 CNG se ha diseñado  
siguiendo las líneas de los surtidores  
de gasolinera convencionales (gasolina/ 
diesel). Gracias a su diseño original, la  
boquilla es tan rápida y fácil de usar como 
cualquier pistola de gasolinera. La pistola de 
repostaje puede girarse 360º para facilitar la 
conexión al receptáculo de carga del vehículo.

Este modelo incorpora todas las excepcio- 
nales características de las boquillas WEH®, 
incluyendo - unión giratoria, rango de  
presiones 200/250 bar (según ISO 14469), 
codificación para tipo de gas y presión, alto 
ratio de caudal y venteo del gas. 

Adicionalmente, esta nueva diseño tipo  
pistola es compatible con cualquier conexión 
de acuerdo al estandar NGV1 y dispone de 
un sensor magnético para la activación del 
surtidor. La posibilidad de conectar la pistola 
con una sola mano, como en los surtidores 
convencionales de gasolinera, contribuye a la 
aceptación generalizada del repostaje de gas 
natural.

Seguridad
La WEH® TK17 CNG ofrece una máxima  
seguridad para el usuario. 

La pistola de repostaje permanece conecta-
da al receptáculo hasta que el sistema es  
despresurizado.

Mango de sujeción ergonómico

Unión giratoria  
WEH® EASY-TURN 360°

Protección térmica de plástico

Recirculación de gas

Entrada fluido
Palanca de bloqueo

SeguridadCalidad EficienciaFacilidad
de uso

Fácil
mantenimiento

DATOS TÉCNICOS

Sistema de mordazas de cierre WEH®

WEH® TN1 CNG
Receptáculo

Protección anti-impactos 
con código de color

1. Aplicación: Repostaje GNC para vehículos-turismos en estaciones de 
auto-servicio, diseñada para usarse con los receptáculos 
según norma NGV1 y ISO 14469 

2. Rango de presión : P30 conforme a ANSI NGV1 / B200 conforme a ISO 14469
PN = 200 bar | PS = 300 bar
P36 conforme a ANSI NGV1 / B250 conforme a ISO 14469
PN = 250 bar | PS = 350 bar 

3. Rango de  
    temperatura:

-40 °C hasta +85 °C

4. Conformidad /         
    Pruebas / 
    Autorización : 

Componentes de acuerdo a la norma ANSI NGV1-2006



ACCESORIOS

Disponibles soportes para surtidor y flexibles de llenado y venteo. Solicite longitudes necesarias!

WEH® TK17 CNG con soporte

WEH® Set de repostaje WEH® TSA1 CNG Breakaway WEH® TK17 CNG con soporte

Set de repostaje : 
WEH® TK17 CNG con manguera y
WEH® TSA1 CNG breakaway

Fabricante:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono: 	 +49 7303 95190-0
E-Mail:	 ngvsales@weh.com
Website: 	 www.weh.com

»	Contacto 
	 ¿Interesado? ¡Contacta con nuestros expertos!
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APLICACIÓN

Distribución España:
WEH Conectores de Precisión Ibérica S.L.
P.I. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
08191 Rubi (Barcelona) / España
Teléfono: 	+34 93 5875 075
Fax: 	 +34 93 6977 942
E-Mail: weh@wehiberica.es
www.weh.es


