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Żywotność

WEH® TK17 CNG
Łatwa obsługa - proste tankowanie
WEH® TK17 CNG przykuwa wzrok swoim  
wyjątkowym wyglądem. Jest nie tylko  
podobny do tradycyjnych pistoletów do  
tankowania paliwa. Identyczna jest również 
jego obsługa. Dzięki wyposażeniu w spraw-
dzone elementy wszystkich złącz WEH, ta-
kich jak kodowanie rodzaju gazu i zakresu  
ciśnienia (zgodnie z ISO 14469) oraz  
odgazowanie, złącze TK17 CNG można bez 
problemu obsługiwać jedną ręką.

Aby jeszcze bardziej ułatwić podłączanie  
pistoletu do wtyku paliwa, posiada on  
przegub obrotowy, umożliwiający swobodny 
obrót o 360°. Przepływ gazu ziemnego nastę-
puje dopiero po zabezpieczeniu szczelnego 
połączenia między złączem tankowania a 
nyplem w pojeździe.

Złącze WEH® TK17 CNG zapewnia najwyższe  
bezpieczeństwo i wydajność tankowania i  
pasuje do wszystkich pojazdów wyposażo-
nych w nyple o profilu NGV1. A charakterysty-
czny design WEH® TK17 CNG może przyczy-
nić się do spopularyzowania tankowania aut 
gazem ziemnym.

Bezpieczeństwo
Złącze WEH® TK17 CNG zapewnia  
użytkownikowi najwyższe bezpieczeństwo.  
Jest podłączone do króćca tankowania tak 
długo, dopóki nie zostanie odgazowana  
przestrzeń między nim a zaworem  
wejściowym na złączu.

ergonomiczny uchwyt

WEH® EASY-TURN 360° 
przegub obrotowy

osłona termiczna z  
tworzywa sztucznego

odgazowanie

zasilanie
dźwignia blokująca

BezpieczeństwoJakość WydajnośćUżyteczność Prosta  
eksploatacja

DANE TECHNICZNE

system szczęk WEH®

WEH® TN1 CNG
króciec tankowania

znakowana  
kolorystycznie osłona 

1. Zastosowanie: Szybkie tankowanie samochodów osobowych gazem 
ziemnym (CNG) na stacjach samoobsługowych, pasuje do 
króćców tankowania w standardzie NGV1 i ISO 14469 

2. Zakres ciśnienia: P30 wg ANSI NGV1 / B200 wg ISO 14469
PN = 200 bar | PS = 300 bar 
P36 wg ANSI NGV1 / B250 wg ISO 14469
PN = 250 bar | PS = 350 bar 

3. Zakres temperatur: -40 °C do +85 °C

4. Zgodność /  
certyfikaty /  
dopuszczenia:

Urządzenia są zgodne z ANSI NGV1-2006



AKCESORIA

Dostępne są uchwyty do dystrybutora oraz przewody zasilające i odgazowujące.  
Prosimy o podanie ich wymaganej długości.

WEH® TK17 CNG z uchwytem na dystrybutorze

WEH® kompletny zestaw WEH® TSA1 CNG złącze zrywne WEH® TK17 CNG z uchwytem na dystrybutorze

Kompletny zestaw: 
WEH® TK17 CNG z przewodem zasilającym i 
odgazowującym i złącze zrywne WEH® TSA1 CNG
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ZASTOSOWANIE 

Producent:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Niemcy

Telefon: +49 7303 95190-0
E-Mail:  ngvsales@weh.com
Strona WWW: www.weh.com

» Kontakt
 Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie więcej informacji - jesteśmy do dyspozycji.
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Przedstawicielstwo w Polsce
WEH POLSKA
Ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin / Polska
Telefon:  +48 (0) 91 423 49 52 
Fax:  +48 (0) 91 423 49 53
E-Mail: biuro@wehpolska.com.pl


