
WEH
®
 TK17 CNG 

ORIGINAL

QUA LIT Y

WEH®

since 1973

Produktinformation

BETANKUNGSTECHNIK

zur Schnellbetankung von PKWs an Self-Service-Tankstellen

» CNG EINHAND-FÜLLKUPPLUNG



  
Langlebigkeit

WEH® TK17 CNG
EINHAND-BEDIENUNG für einfaches Betanken
Die WEH® TK17 CNG besticht durch ihr  
einzigartiges äußeres Erscheinungsbild. Nicht 
nur rein optisch gleicht sie einer herkömm-
lichen Benzinzapfpistole, auch die Bedienung 
ist identisch. Ausgestattet mit den bewährten
Merkmalen aller WEH® Füllkupplungen, wie  
Kodierung der Gasart und der Druckstufe  
(gemäß ISO 14469) sowie Gasrückführung, 
lässt sich die TK17 CNG problemlos mit nur 
einer Hand bedienen.

Zum leichteren Anschließen am Tanknippel 
verfügt die Kupplung zudem über eine Dreh-
durchführung, die ein freies Drehen um 360° 
ermöglicht. Erst wenn die Verbindung absolut  
sicher ist, strömt das Erdgas durch die  
Leitung. Dafür sorgt der druckdichte An-
schluss der Kupplung am Tanknippel des 
Fahrzeuges. 

Die WEH® TK17 CNG steht für höchste  
Sicherheit und Effizienz und kann zur  
Betankung aller Fahrzeuge mit NGV1-Profil  
verwendet werden. Durch das Zapfpistolen- 
Design der WEH® TK17 CNG kann zudem  
eine noch bessere Akzeptanz der Erdgasbe-
tankung in der Gesellschaft erreicht werden.

Sicherheit
Die WEH® TK17 CNG bietet optimale Sicher-
heit für den Bediener. Die Füllkupplung bleibt 
solange am Tanknippel angeschlossen, bis 
der Zwischenraum vom Eingangsventil bis 
zum Tanknippel vom Druck entlastet ist.

Ergonomischer Handgriff

WEH® EASY-TURN 	
Drehdurchführung 360°

Temperaturisolierende 
Kunststoffverkleidung

Gasrückführung

Zuleitung
Verriegelungshebel

SicherheitQualität EffizienzBenutzer- 
freundlichkeit

Einfache
Wartung

TECHNISCHE DATEN

WEH® Spannzangenmechanismus

WEH® TN1 CNG
Tanknippel

Farbcodierter
Stoßschutz

1. Einsatzbereich: Schnellbetankung von PKWs mit Erdgas im Self-Service 
Betrieb, passend zu Tanknippeln nach NGV1 Standard und 
ISO 14469

2. Druckbereich: P30 nach ANSI NGV1 / B200 nach ISO 14469
PN = 200 bar | PS = 300 bar 
P36 nach ANSI NGV1 / B250 nach ISO 14469
PN = 250 bar | PS = 350 bar 

3. Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

4. Konformitäten /
Prüfungen / 
Zulassungen:

Die Geräte entsprechen der ANSI NGV1-2006



ZUBEHÖR

Halterungen für die Zapfsäule und passende Füll- und Rückführschläuche sind erhältlich.  
Bitte fragen Sie die gewünschten Längen an!

WEH® TK17 CNG mit Zapfsäulenhalterung

WEH® Komplettset WEH® TSA1 CNG Abreißsicherung WEH® TK17 CNG mit Zapfsäulenhalterung

Komplettset:  
WEH® TK17 CNG mit Füll- und Rückführschlauch  
und Abreißsicherung WEH® TSA1 CNG

Hersteller:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Deutschland

Telefon:	 +49 7303 95190-0
E-Mail: 	 ngvsales@weh.com
Webseite: www.weh.com

»	Kontakt
	 Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? – Wir sind gerne für Sie da.
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