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Typ TK17 H, 70 MPa

WEH® Fiillkupplung zur Wasserstoffbetankung
von PKWs im Self-Service Betrieb
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Allgemein

BESCHREIBUNG

B - . Merkmale
AV S s el B « Fillkupplung Typ C nach SAE J2600:2002, Absatz 5.2
Kilteschutz e Einhandbedienung / Links- und Rechtshander
o Kompatibel zum WEH® TN1 H, 70 MPa Nippelprofil
o WEH® EASY-TURN Drehdurchfiihrung ca. 250°
e Einfache Handhabung
Logodeckel  Hohe Stromungswerte = kurze Befiillzeiten
e Stof3- und Kalteschutz
e Temperaturisolierende Kunststoffverkleidung
e Handgriff mit Magnet
DRI o WEH® Spannzangenmechanismus
. flihrung 250° . -
Handgriff ¢ Hochwertige Materialien
e Kodierung fir Druckstufe / Gasart

Betatigungs-
hebel

Verriegelungshebel

Die WEH® TK17 H, 70 MPa wurde zur Betankung von PKWs mit komprimiertem Wasserstoff (CGH,) entwickelt. Die Fiillkupplung
mit Einhandbedienung gleicht nicht nur rein optisch einer Benzinzapfpistole, auch die Bedienung ist nahezu identisch.
Einfach die Kupplung aus der Zapfsaulenhalterung entnehmen und auf den Tanknippel aufsetzen. Die integrierte Drehdurch-
fihrung erlaubt ein freies Drehen der Kupplung um ca. 250°. Dann den Betatigungshebel zurlickziehen und der Tankvorgang
kann beginnen. Erst wenn die sichere Verbindung hergestellt ist, stromt der gasformige Wasserstoff durch die Leitung. Nach
Beendigung des Tankvorgangs wird durch Betatigung des Verriegelungshebels die Tankkupplung abgenommen. Natir-

lich kann der Tankvorgang jederzeit unterbrochen werden. Der Handgriff ist mit einem Magnet fiir die Aktivierung eines
Magnetschalters fir die Freischaltung der Zapfsaule ausgeristet.

Die interne Kodierung fur Druckstufe und Gasart stellt sicher, dass die WEH® TK17 H, 70 MPa TNTH,

an die hierfiir passenden WEH® Tanknippel gemal nebenstehender Tabelle angeschlossen h D
werden kann und verhindert auBerdem eine Verwechslungsgefahr mit Erdgas. .Nm

Die WEH® TK17 H, 70 MPa bietet dank des Verriegelungsmechanismus optimale Sicherheit
fur den Bediener. Die Fillkupplung bleibt solange am Tanknippel angeschlossen, bis der
Verriegelungsmechanismus vom Bediener geldst wird.

«

TK17 H, 70 MPa
70 MPa

Einsatzgebiete und Anwendungen HF = High-Flow

Fullkupplung zur Schnellbefiillung von PKWs mit Wasserstoff im Self-Service Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausfiihrung

Nennweite (DN]) 4 mm

Druckbereich PN =70 MPa | PS = 87,5 MPa

Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Medium Hinweis Geeignet fir vorgekihlten Wasserstoff

Teilewerkstoffe Rostbestandig

Dichtungswerkstoffe Wasserstoffbestandig

Kupplungstyp Typ C nach SAE J2600:2002, Absatz 5.2

Ausflihrung Mit temperaturisolierender Kunststoffverkleidung, Kalteschutz und Handgriff mit Magnet
Gewicht Ca. 1,9 kg

Konformitat /
Prufungen / Prifungen nach SAE J2600:2002
Zulassungen
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Bestellung / Zubehor

BESTELLUNG | Fiillkupplung WEH® TK17 H, 70 MPa

ca.-Mafe (mm)

L1

D1

L2
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BESChrelbung DrUCk [PN) [AunengeWIndE] --“- SW[1]

C1-162708 TK17 H,70 MPa 70 MPa UNF 9/16"-18*

* 60° Innenkonus

Betankungssets bestehend aus Fiillkupplung, Schlauchset und Abreifisicherung erhalten Sie auf Anfrage.

ZUBEHOR

Fir die Fillkupplung WEH® TK17 H, 70 MPa stehen folgende Zubehdrteile zur Verfligung:

Schlauchset

Schlauchset zur Verbindung von Fiillkupplung und AbreiBsicherung TSA1 H, 70 MPa, komplett mit Fiillschlauch (fiir vorgekiihlten
Wasserstoff) und Geflecht-Schutzschlauch als Mantel.
Ausfiihrung Fullschlauch: max. Betriebsdruck PS: 87,5 MPa / Nennweite (DN): 4,5 mm / Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Bestellnummer B1/Bz. Schlauchlange
(Innengewinde)

E68-163061 UNF 9/16"-18* 3m

E68-163062 UNF 9/16"-18* 4m

E68-163063 UNF 9/16"-18* 5m
* DKJ 58°
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Zubehor

Zapfsaulenhalterung

Halterung zur sicheren Befestigung der Fillkupplung an der Zapfsaule. Optional ist der Einbau eines Magnetfeldsensors maoglich.
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Einbaumdglichkeit fiir optional erhltlichen Magnetfeldsensor

Zapfsaulenhalterung mit Schalterbetatigung, Wetterschutz und
spezieller Abdichtung fiir den Stof3schutz

C1-143641

E68-123980 Magnetfeldsensor mit Kabel 2 m, explosionsgeschiitzt gemafi ATEX

Servicenippel TNSTH,

Um Beschadigungen in der Fiillkupplung bei Spiilvorgangen oder Dichtheitspriifungen wahrend der Wartung, bei denen Druck beaufschlagt
wird, zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Servicenippels. Dient auch dem Schutz der Fillkupplung vor Verschmutzung bei

Nichtbenutzung.

It

C1-148079 Servicenippel TNS1 H, inkl. Staubschutzkappe
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Ersatzteile

ERSATZTEILE

Fiir die Fiillkupplung WEH® TK17 H, 70 MPa stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfligung.

StoRschutz

Logodeckel inkl.
Aufkleberplatte

Kunststoff-
schutzhiilse

Verriegelungshebel

E80-80187 StoBschutz

E80-84030 Verriegelungshebel

E69-161748 Logodeckel

E80-59738 Aufkleberplatte

E80-162272 Kunststoffschutzhilse (K&lteschutz)
E99-44923 Wartungsspray

Bitte geben Sie bei der Bestellung die auf der Fillkupplung aufgravierte Artikelnummer an.
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Technische Erlauterungen

TECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

Abkiirzungen/Begriffsdefinitionen
Erlduterung der Abkirzungen sowie Begriffsdefinitionen finden Sie im Technischen Anhang des entsprechenden Katalogs oder unter www.weh.com

Abbildungen
Die in diesem Datenblatt verwendeten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und kénnen in einigen Einzelheiten vom tatséchlichen
Produkt abweichen. Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelauftragen.

Sichere Produktauswahl

Unsere WEH® Produkte sind fiir den Betrieb durch sachkundige Fachanwender ausgelegt [soweit WEH® Produkte im Einzelfall auch fiir den
Betrieb durch andere Anwender ausgelegt sind, ist hierzu ein ausdriicklicher Hinweis in der jeweiligen Betriebsanleitung aufgenommen). Bitte
beachten Sie, dass WEH Ihr System nicht kennt und daher - auch aufgrund der Vielzahl an verschiedenen potenziellen Einsatzméglichkeiten der
WEH® Produkte - nicht fir alle denkbaren Anwendungsvarianten eine vorherige Erprobung durchfiihren kann. Die Verantwortung fiir die Auswahl,
Konfiguration und Priifung der Geeignetheit von WEH® Produkten - insbesondere entsprechend den Anforderungen lhres Systems - liegt bei Ihnen.
Bitte stellen Sie vor dem Erwerb von WEH® Produkten inshesondere sicher; ob diese gemal3 unserer Produktbeschreibungen mit Ihrem Einsatz-
zweck, lhren Leistungsdaten, den bei lhnen eingesetzten Materialien und Fluiden, lhrem Systemkonzept und Ihren Systemgrenzen kompatibel sind.
Bitte beachten Sie hierbei ebenso lhre technischen und rechtlichen Anforderungen an den Betrieb, die Handhabung und die Wartung. Die Qualitat
und Sicherheit unserer WEH® Produkte hat fiir uns hochste Prioritat. WEH® Produkte diirfen daher nicht auflerhalb der Vorgaben in den jeweiligen
Datenbléttern und Produktbeschreibungen eingesetzt werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob das WEH® Produkt zu Ihrem System und
geplanten Einsatzzweck passt, kommen Sie bitte vorab auf uns zu. Zudem empfehlen wir dringend den Einsatz von Fremd-Ersatzteilen oder

eine Kombination von WEH® Produkten mit ungeeigneten Fremd-Produkten zu vermeiden. Die Verantwortung fiir die Priifung der Geeignetheit
von Fremd-Produkten liegt bei lhnen. WEH® Produkte und WEH® Ersatzteile entsprechen unseren Qualitéts- und Sicherheitsstandards.

Lebensdauer

Bei WEH® Produkten handelt es sich grundsétzlich um Produkte, die betriebsbedingt und abhéngig von lhrer individuellen Applikation/Anwendung
dem Verschleil3 und der Ermiidung unterliegen kénnen. Details - insbesondere auch zu entsprechenden Mindest-Inspektions- und Wartungs-
intervallen - entnehmen Sie der jeweiligen Betriebsanleitung des WEH® Produkts.

Erlduterung zur Druckgeréterichtlinie

Diese WEH® Produkte sind grundsétzlich als druckhaltende Ausriistungsteile gemaf Artikel 2 Nr. 5 der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU eingestuft
und werden als rohrleitungséhnlich betrachtet. Diese WEH® Produkte diirfen nicht eingesetzt werden als Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass diese WEH® Produkte gemaf3 den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 3 der Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU
ausgelegt und in Verkehr gebracht werden. Die Bewertung bzgl. einer anderweitigen Einstufung kann jedoch auf Anfrage erfolgen.

Externes Anderungsmanagement

WEH behilt sich vor, seine Produkte laufend zu aktualisieren, zu optimieren und anzupassen. Daraus kénnen sich entsprechende Anderungen am
Produkt ergeben. Informationen (ber durchgefiihrte Produktaktualisierungen, Produktoptimierungen und/oder Produktanpassungen werden
Kunden nur in Einzelféllen proaktiv oder unaufgefordert seitens WEH mitgeteilt. Gerne konnen Sie die Firma WEH jederzeit ansprechen und sich
nach etwaigen Produktaktualisierungen, Produktoptimierungen und/oder Produktanpassungen erkundigen.

© Alle Rechte vorbehalten, WEH GmbH. Jegliche unbefugte Nutzung untersagt. Anderungen vorbehalten.
Ausschluss jeglicher Haftung fiir alle Inhalte. Altere Versionen verlieren hiermit Giiltigkeit.

» Kontakt

Sie haben Fragen oder bendtigen weitere Informationen? - Wir sind gerne fir Sie da.

Hersteller:

WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Deutschland

Telefon:  +49 (0) 7303 95190-0
E-Mail: h2sales@weh.com
Webseite: www.weh.com
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