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pour le ravitaillement rapide de véhicules en self-service

» PISTOLET-DISTRIBUTEUR H2 À UNE MAIN

WEH
®
 TK17 H2  70 MPa 

SYSTÈME COMPLET DE RAVITAILLEMENT



WEH® TK17 H2 70 MPa
OPÉRATION D’UNE MAIN pour un ravitaillement facile
Le WEH® TK17 H2 70 MPa en forme de  
pistolet-distributeur de carburant offre un  
aspect extérieur entièrement nouveau. Ayant 
les mêmes charactéristiques éprouvées de 
tous nos nozzles, comme par exemple le 
codage pour le type de gaz et la gamme de 
pression,  le nozzle est facile à utiliser d’une 
seule main. Rien de plus simple !

Pour un raccordement aisé au réceptacle, le 
nozzle dispose d’un raccord tournant permet-
tant de tourner le nozzle à 250° dans toute  
position voulue. De plus, il possède un inter-
face intégré (IR) pour le transfert de données 
entre le véhicule et la station-service.

Seulement lorsque la connexion entre le 
receptacle du véhicule et le nozzle est étanche, 
l’hydrogène s’écoule à travers les conduites. 
La conception répond aux exigences des  
clients.

Sécurité
Le WEH® TK17 H2 70 MPa offre une sécurité   
maximale à l‘opérateur. Le nozzle reste con-
necté au réceptacle tant que l‘espace entre 
l‘entrée et le réceptacle du réservoir n‘est pas 
dépressurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESPoignée ergonomique

Mécanisme WEH® de 
mâchoires de serrage

Réceptacle 
WEH® TN1 H2 70 MPa

Codage pour gamme  
de pression / type de gaz

Raccord tournant 
WEH® EASY-TURN env. 250°

Habillage thermique de 
protection

Levier de 
verrouillage

Câble de données

Interface IR intégré  
selonSAE J2601

1. Domaine d‘application : Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène aux  
stations self-service d‘automobiles

2. Gamme de pression : PN	=  70 MPa (700 bar)
PS	 =  87.5 MPa (875 bar)
PT	 =  125.5 MPa (1255 bar)

3. Plage de température : -40 °C jusqu‘à +85 °C

4. Homologation : Nozzle : 
SAE J2600, SAE J2601, KHK
Interface IR : ATEX ou NEC 
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ACCESSOIRES

WEH® TK17 H2 70 MPa  
avec fixation

WEH® Ensemble flexibles-nozzle WEH® TSA1 H2 70 MPa Break-away WEH® TK17 H2 70 MPa avec fixation

Ensemble flexibles-nozzle : 
WEH® TK17 H2 70 MPa avec flexibles et 
WEH® TSA1 H2 70 MPa break-away avec fixation

Fabricant:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Téléphone : 	 +49 7303 95190-0
Email :	 h2sales@weh.com
Website : 	 www.weh.com

»	Contactez
	 Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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APPLICATION

Des supports de fixation au distributeur et des flexibles de remplissage et de retour du gaz sont disponibles.  
Demandez les longueurs nécessaires.

Distributeur:
Mesureur
2bis Avenue du Président François Mitterrand
91380 Chilly-Mazarin
Tél.: 	 +33 1 6910 20 60
Fax: 	 +33 1 6910 20 61
Email:	 secr@mesureur.com
www.weh.fr


