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» PISTOLA DE REPOSTAJE H2

WEH
®
 TK17 H2  70 MPa 

TECNOLOGÍA DEL REPOSTAJE



WEH® TK17 H2 70 MPa
MANJEO CON UNA MANO para un repostaje facil
La pistola de repostaje WEH® TK17 H2 70 MPa 
está diseñada como una pistola de repostaje  
de gasoline, pero con un nuevo aspecto  
elegante. Esta pistola ofrece todas las ven-
tajas de las boquillas de repostaje probadas, 
tales como la codificación para diferentes  
rangos de presión y tipo de gas,  pero permite 
el manejo con una sola mano. Más sencillo 
imposible!

La unión giratoria integrada permite girar libre-
mente la pistola en 250° a cualquier posición 
deseada para facilitar la conexión al receptá-
culo de carga del vehículo. Además, la pistol 
de repostaje WEH® dispone de una interfaz (de 
infrarrojos) para la transmisión de datos entre 
el vehículo y la estación de servicio.

Gracias a la conexión estanca entre la pisto-

la y el receptáculo del vehículo, el hidrógeno 
gaseoso solo fluye por el conducto una vez 
que se haya establecido una conexión segura. 

El diseño de la nueva pistola de repostaje  
ha sido  desarrollado ségun los deseos de los 
clientes.

Seguridad
La WEH® TK17 H2 70 MPa ofrece una máxima  
seguridad para el usuario. La pistola de  
repostaje permanece conectada al receptá-
culo hasta que el sistema es despresurizado.

DATOS TÉCNICOSMango de sujeción ergonómico

Sistema de mordazas  
de cierre WEH®

WEH® Receptáculo  
TN1 H2 70 MPa

Codificación para diferentes 
rangos de presión / tipo de gas

Unión giratoria 
WEH® EASY-TURN aprox. 250°

Protección térmica de plástico

Palanca de 
bloqueo

Cable de  
comunicación IR

Interfaz de datos integrada  
conforme SAE J2601

1. Aplicación: Repostaje H2 para vehículos-turismos en estaciones de 
auto-servicio

2. Rango de presión : PN	=  70 MPa (700 bar)
PS	 =  87.5 MPa (875 bar)
PT	 =  125.5 MPa (1255 bar)

3. Rango de  
    temperatura:

-40 °C hasta +85 °C

4. Normativa : Pistola: 
SAE J2600, SAE J2601, KHK
Interfaz de datos IR: 
ATEX o NEC   

SeguridadCalidad EficienciaFacilidad
de uso

Fácil
mantenimiento

Larga vida útil



ACCESORIOS

WEH® TK17 H2 70 MPa con soporte

WEH® Set de repostaje WEH® TSA1 H2 70 MPa Breakaway WEH® TK17 H2 70 MPa con soporte

Set de repostaje: 
WEH® TK17 H2 70 MPa con manguera y
WEH® TSA1 H2 70 MPa breakaway con soporte

Fabricante:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono: 	 +49 7303 95190-0
Email:	 h2sales@weh.com
Website: 	 www.weh.com

»	Contact 
	 Para consultas y más información, por favor no duden en contactar con nosotros.
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APPLICATION

Disponibles soportes para surtidor y flexibles de llenado y venteo. Solicite longitudes necesarias!

Distribución España:
WEH Conectores de Precisión Ibérica S.L.
P.I. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
08191 Rubi (Barcelona) / España
Teléfono: 	+34 93 5875 075
Fax: 	 +34 93 6977 942
Email: weh@wehiberica.es
www.weh.es


