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BETANKUNGSTECHNIK



WEH® TK17 H2 70 MPa
EINHAND-BEDIENUNG für einfaches Betanken
Die WEH® TK17 H2 70 MPa sieht aus wie eine 
herkömmliche Benzinzapfpistole - und ist 
doch völlig neu. Diese Einhandkupplung für 
700 bar Wasserstoff verfügt über alle Kom-
ponenten bereits bewährter Füllkupplungen,
wie die Kodierung der Gasart und der Druck-
stufe, lässt sich jedoch problemlos mit nur 
einer Hand bedienen. Einfacher geht es nicht!

Zum leichteren Anschließen am Tanknippel
verfügt die Kupplung zudem über eine 
Drehdurchführung, die ein freies Drehen 
der Schläuche um bis zu 250° ermöglicht.  
Außerdem hat die WEH® Füllkupplung eine 
integrierte Schnittstelle (IR) zur Datenüber-
tragung zwischen Fahrzeug und Tankstelle.

Erst wenn die Verbindung absolut sicher ist, 
strömt der Wasserstoff durch die Leitung. 
Dafür sorgt der druckdichte Anschluss der 
Kupplung am Tanknippel des Fahrzeuges.  
Das Design dieser neuen Füllkupplung wurde 
speziell nach Kundenwünschen entwickelt.

Sicherheit
Die WEH® TK17 H2 70 MPa bietet optimale 
Sicherheit für den Bediener. Die Füllkupplung 
bleibt solange am Nippel angeschlossen, bis 
sie druckentlastet ist.

TECHNISCHE DATENErgonomischer Handgriff

WEH® Spannzangenmechanismus

WEH® Tanknippel 
TN1 H2 70 MPa

Kodierung für  
Druckstufe / Gasart

WEH® EASY-TURN  
Drehdurchführung ca. 250°

Temperaturisolierende 
Kunststoffverkleidung

Verriegelungshebel

Datenkabel

Integrierte Datenschnittstelle 
nach SAE J2601

1. Einsatzbereich: Füllkupplung zur Schnellbefüllung von PKWs mit  
Wasserstoff im Self-Service Betrieb

2. Druckbereich: PN =  70 MPa (700 bar)
PS =  87,5 MPa (875 bar)
PT =  125,5 MPa (1255 bar)

3. Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

4. Zulassungen: Füllkupplung: 
SAE J2600, SAE J2601, KHK
IR-Datenschnittstelle: 
ATEX or NEC   

SicherheitQualität EffizienzBenutzer- 
freundlichkeit

Einfache
Wartung

Langlebigkeit



ZUBEHÖR

WEH® TK17 H2 70 MPa  
mit Halterung

WEH®  Komplettset WEH® Abreißsicherung TSA1 H2 70 MPa WEH® TK17 H2 70 MPa mit Halterung

Komplettset:  
WEH® TK17 H2 70 MPa mit Füllschlauch und 
Abreißsicherung WEH® TSA1 H2 70 MPa inkl. Halterung

Hersteller:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Deutschland

Telefon: +49 7303 95190-0
Email:  h2sales@weh.com
Webseite: www.weh.com

» Kontakt
 Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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ANWENDUNG

Halterungen für die Zapfsäule und passende Füll- und Rückführschläuche sind erhältlich.  
Bitte fragen Sie die gewünschten Längen an!


