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WEH® TK26 CNG

Super LIGERA para repostaje facil

WEH ha desarrollado la TK26 CNG
especialmente para el repostaje rapido
de autobuses 'y camiones en
estaciones de autoservicio. Las
importantes mejoras ergonomicas
contribuyen a facilitar la operacion de
repostaje.

La union giratoria, ubicada en la zona
central de la palanca de accionamiento,
puede rotarse facilmente y colocarse en
la posicion mas comoda para conectar,

En combinacion con el receptaculo con-
forme aISO 14469-2, se consiguen ratios
de caudal muy altos, obteniendo llenados
muy rapidos.

Seguridad
La WEH® TK26 CNG ofrece una maxima
seguridad para el usuario.

La boquilla de repostaje permanece
conectada al receptaculo hasta que el
sistema es despresurizado.

incluso con mangueras semirigidas. El
proceso dellenado seinicia simplemente
rotando la palanca de accionamiento
180°. Gracias a su peso extra-ligero, la
boquilla puede sostenerse facilmente y
con menos esfuerzo para repostar.

Proteccidén térmica
de plastico

Entrada fluido

Recirculacion de gas

Union giratoria

WEH® EASY-TURN 360°
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Facilidad Calidad Seguridad Eficiencia Facil Larga vida util
de uso mantenimiento

Sistema de mordazas
de cierre WEH®

WEH® Receptaculo TN5 CNG

Proteccion
anti-impactos con
codigo de color

Palanca d_e
accionamiento

DATOS TECNICOS

1. Aplicacion: Repostaje GNC para buses y camiones en estaciones de
auto-servicio, disefiada para usarse con los receptdculos
segun norma NGV1y ISO 14469

2. Rango de presion:  P30HD conforme a ANSI NGV1 / C200 conforme a ISO 14469
PN =200 bar | PS = 300 bar
P36HD conforme a ANSINGV1 / C250 conforme a ISO 14469
PN =250 bar | PS = 350 bar

3. Rango de -40 °C hasta +85 °C
temperatura:

4. Conformidad / Conforme a la norma ISO 14469
Pruebas /

Autorizacion:



ACCESORIOS

Disponibles soportes para surtidor y flexibles de llenado y venteo. Solicite longitudes necesarias!

Set de repostaje :
WEH®TK26 CNG con soporte WEH® TK26 CNG con manguera y
WEH® TSA5 CNG breakaway

APLICACION

WEH®TK26 CNG con soporte

WEH® Set de repostaje con TSA5 CNG

»» Contact
¢Interesado? jContacta con nuestros expertos!

Fabricante: Distribucion Espana:

WEH GmbH Gas Technology WEH Conectores de Precision Ibérica S.L.
Josef-Henle-Str. 1 P.1. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
89257 lllertissen / Alemania 08191 Rubi (Barcelona) / Espafia

Teléfono: +34 93 5875 075
Fax: +34 93 6977 942

E-Mail: weh@wehiberica.es
www.weh.es

Teléfono: +49 7303 95190-0
E-Mail: ngvsales@weh.com
Website: www.weh.com
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