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WEH® TK26 CNG



WEH® TK26 CNG 
Superlekki do łatwego tankowania 
Złącze WEH® TK26 CNG zostało  
zaprojektowane do szybkiego  
tankowania autobusów i poja-
zdów ciężarowych na stacjach  
samoobsługowych. Znacząco  
poprawiono jego funkcjonalność i  
uproszczono obsługę.

Bezpośrednio przy zaworze sterującym 
złącza znajduje się przegub obrotowy, 
który umożliwia swobodny obrót złącza 
mimo  znajdującego się pod ciśnieniem 
przewodu zasilającego. Dzięki niewielkiej 
wadze złącze dobrze leży w dłoni i nie 
wymaga szczególnego wysiłku podczas 
tankowania.

Złącze tankowania WEH® TK26 CNG jest 
kompatybilne z nyplami  w standardzie 
NGV1 i ISO 14469 i uzyskuje najwyższe  
wartości przepływu oraz krótki czas  
tankowania. 

Bezpieczeństwo
Złącze WEH® TK26 CNG  
zapewnia użytkownikowi najwyższe  
bezpieczeństwo. 

Jest podłączone do króćca tankowania  
tak długo, dopóki nie zostanie  
odgazowana przestrzeń między nim a 
zaworem wejściowym na złączu.

Przegub obrotowy  
WEH® EASY-TURN 360°

Bezpieczeństwo


Jakość


Wydajność


Użyteczność


Prosta  

eksploatacja



Osłona termiczna z 
tworzywa sztucznego

Zasilanie

Odgazowanie

System szczęk WEH® WEH® TN5 CNG  
króciec tankowania

Dźwignia sterująca

DANE TECHNICZNE

1. Zastosowanie: Szybkie tankowanie autobusów i samochodów ciężarowych 
gazem ziemnym (CNG) na stacjach samoobsługowych,  
pasuje do króćców tankowania w standardzie NGV1 i  
ISO 14469 

2. Zakres ciśnienia: P30HD wg ANSI NGV1 / C200 wg ISO 14469
PN = 200 bar | PS = 300 bar
P36HD wg ANSI NGV1 / C250 wg ISO 14469
PN = 250 bar | PS = 350 bar 

3. Zakres temperatur: -40 °C do +85 °C

4. Zgodność /  
certyfikaty /  
dopuszczenia:

W oparciu o ISO 14469

Znakowana 
kolorystycznie osłona 

Żywotność



AKCESORIA

WEH® TK26 CNG z uchwytem na dystrybutorze

WEH® kompletny zestaw WEH® TSA5 CNG złącze zrywne WEH® TK26 CNG z uchwytem na dystrybutorze

Kompletny zestaw:
WEH® TK26 CNG z przewodem zasilającym i 
odgazowującym i złącze zrywne WEH® TSA5 CNG

Producent:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Niemcy

Telefon: +49 7303 95190-0
E-Mail:  ngvsales@weh.com
Strona WWW: www.weh.com

» Kontakt
 Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie więcej informacji - jesteśmy do dyspozycji.
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ZASTOSOWANIE

Dostępne są uchwyty do dystrybutora oraz przewody zasilające i odgazowujące.  
Prosimy o podanie ich wymaganej długości.

Przedstawicielstwo w Polsce
WEH POLSKA
Ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin / Polska
Telefon:  +48 (0) 91 423 49 52 
Fax:  +48 (0) 91 423 49 53
E-Mail: biuro@wehpolska.com.pl


