
Información de Producto

Más SEGURIDAD para su estación de servicio

» WEH® H2 70 MPA BREAKAWAY

WEH® TSA1 H2 70 MPa

»	 Instalación directa en el surtidor H2      		
	 Sin necesidad de manguera adicional

»	 Se puede volver a utilizar sin  
     mantenimiento de fábrica

»	 Filtro de partículas integrado  
     (20 micrones) 

»	 Opcional: sin cable de datos
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TECNOLOGÍA DEL REPOSTAJE



En las estaciones de servicio pueden  
producirse inesperadamente fuerzas 
de tracción, por ejemplo, si un vehículo  
arranca mientras la boquilla de repostaje  
todavía está conectada. En ese caso, el  
acoplamiento breakaway TSA1 H2 70 MPa  
separa de forma controlada la conexión 
entre el surtidor y el tubo de llenado. En 
este caso, ambos lados quedan sellados 
inmediatamente, lo cual impide el escape 

de hidrógeno. Además, se protege todo el sistema de surtidor contra daños, ya que, en caso de 
un arranque accidental, actúan fuerzas extremas en los componentes de repostaje.

El modelo TSA1 H2 70 MPa para hidrógeno está equipado con un filtro de partículas integrado  
(20 micras) con un mantenimiento sencillo. Este protege los componentes de repostaje  
posteriores contra daños que podrían ser causados por la presencia de partículas de suciedad 
en el caudal de gas, de modo que ofrece un plus de seguridad. El cartucho de filtro es fácil de 
limpiar y se puede cambiar sin problemas.

El acoplamiento breakaway TSA1 H2 70 MPa se entrega completo con un sistema de soporte  
para el surtidor. No se requiere ninguna manguera adicional, dado que el acoplamiento  
breakaway se puede fijar directamente en el surtidor.

El modelo TSA1 H2 70 MPa ha sido diseñado para una presión de 700 bar y una fuerza de  
tracción de 300 a 600 N. Opcionalmente también está disponible una versión con cable de  
datos para la interfaz de infrarrojos. 

Coupling body

Receptacle insert

Soporte de surtidor

Cuerpo de  
acoplamiento

Inserto de receptáculo
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» Contacto

Fabricante:

WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono: 	 +49 7303 95190-0
E-Mail:	 h2sales@weh.com
Website: 	 www.weh.com

¿Interesado? ¡Contacta con nuestros expertos!
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» Mayor seguridad para estaciones de repostaje de hidrógeno

TECNOLOGÍA DEL REPOSTAJE

Distribución España:

WEH Conectores de Precisión Ibérica S.L.
P.I. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
08191 Rubi (Barcelona) / España

Teléfono: 	+34 93 5875 075
Fax: 	 +34 93 6977 942

E-Mail: weh@wehiberica.es
www.weh.es


