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Typ TVR2

WEH® Riickschlagventil

fuir die zuverlassige Riickflussverhinderung in einem gasférmigen Medienstrom und zum Einbau
in Gasmischanlagen

WEH® - We Engineer Hightech
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Allgemein

BESCHREIBUNG

Merkmale

*+ Hohe Dichtheit

+ Sehr gerduscharm durch optimierte interne Gasfiihrung
+ Verschleil3fest und korrosionsbesténdig

+ Robuste Konstruktion

* Einfacher Einbau

+ Hochwertige Materialien

Speziell zum Einbau in Gasmischanlagen wurde das Riickschlagventil WEH® TVR2 entwickelt.

Die internen Dichtungen sind so angeordnet, dass sie nicht direkt im Medienstrom liegen. Dadurch wird eine Beschadigung
der Dichtungen durch eventuell vorhandene Schmutzteilchen so weit wie mdglich verhindert.

Die auch bei hohen Durchfliissen sehr gerduscharmen Riickschlagventile zeichnen sich besonders durch ihren sehr
geringen Offnungsdruck und ihre optimale Dichtheit aus, die sie ideal zum Einsatz bei gasférmigen Medien macht.

Das WEH® TVR2 ist mit einer Gehausedichtung aus EPDM ausgestattet. Weitere Dichtungswerkstoffe sind auf Anfrage
verfligbar. Die Klarung der Medienvertraglichkeit obliegt dem Kunden.

Einsatzgebiete und Anwendungen
Riickschlagventil fiir die zuverlassige Riickflussverhinderung in einem gasférmigen Medienstrom und zum Einbau in
Gasmischanlagen.

Achtung: Das TVR2 ist nicht dafiir ausgelegt als Befiill- oder Sicherheitsventil eingesetzt zu werden!

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausfiihrung

Anwendungsbeispiel:

Nennweite (DN) 12 mm

Betrebsdruok PS 420 bar

Temperaturbereich +5 °C bis +95 °C

Medium Inerte Gase

Teilewerkstoffe Gehause aus Messing, Innenteile aus Edelstahl
Federwerkstoff Federstahl rostfrei

Dichtungswerkstoffe Gehausedichtung in EPDM

Ventilsitz Kegelabdichtung mit PEEK

Durchflussrichtung B1— B2

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage
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Bestellung / Zubehor

BESTELLUNG | Riickschlagventil WEH® TVR2

ca.-MaRe (mm)

L1

L2 L2

<

B2
B1
D1

B2

Bestellnummer Beschreibung

(AuBengewinde) (AuBengewinde)
C1-77200-X01 TVR2 UNF 1 3/8"-12 UNF 1 3/8"-12 56 18

40 36

Andere AnschlussgroRen und -arten auf Anfrage.

Bendotigte Angaben zur Bestellung siehe Seite 7, Katalog Nr. 80.

ZUBEHOR

Fiir das Riickschlagventil WEH® TVR2 stehen folgende Zubehérteile zur Verfiigung:

Anschlussadapter inkl. Uberwurfmutter

Anschlussadapter mit Gewinde- oder Schweifanschluss zum Einbau des Riickschlagventils TVR2 (Anschluss B1/B2) in Rohrleitungen

oder Anlagen.

Bestellnummer Beschreibung B1 (Innengewinde) B2
M24x1,5* AG
C1-164158 Anschlussadapter UNF 1 3/8"-12 fiir Rohr @ 16
C1-166893 Anschlussadapter UNF 1 3/8"-12 Rohr @ 16**
C1-164157 Anschlussadapter UNF 1 3/8"-12 G3/8"
C1-100953*** Anschlussadapter UNF 1 3/8-12 Rohr @ 16x2
C1-164156™* Anschlussadapter UNF 1 3/8“-12 Rohr @ 20x3

* 24°-Konusanschluss nach 1SO 8434-1 (S16xM24)
** Doppelklemmringverschraubung
*** mit Schweil3stutzen
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Technische Erlauterungen

TECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

Abkiirzungen/Begriffsdefinitionen
Erlduterung der Abkiirzungen sowie Begriffsdefinitionen finden Sie im Technischen Anhang des entsprechenden Katalogs oder unter
www.weh.com

Abbildungen
Die in diesem Datenblatt verwendeten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und kénnen in einigen Einzelheiten vom tatsédchlichen
Produkt abweichen. Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelauftragen.

Sichere Produktauswahl

Unsere WEH® Produkte sind fiir den Betrieb durch sachkundige Fachanwender ausgelegt (soweit WEH® Produkte im Einzelfall auch fiir den
Betrieb durch andere Anwender ausgelegt sind, ist hierzu ein ausdriicklicher Hinweis in der jeweiligen Betriebsanleitung aufgenommen). Bitte
beachten Sie, dass WEH Ihr System nicht kennt und daher - auch aufgrund der Vielzahl an verschiedenen potenziellen Einsatzméglichkeiten
der WEH® Produkte - nicht fiir alle denkbaren Anwendungsvarianten eine vorherige Erprobung durchfiihren kann. Die Verantwortung fiir die
Auswahl, Konfiguration und Priifung der Geeignetheit von WEH® Produkten - insbesondere entsprechend den Anforderungen Ihres Systems -
liegt bei Ihnen. Bitte stellen Sie vor dem Erwerb von WEH® Produkten insbesondere sicher, ob diese gemél unserer Produktbeschreibungen
mit Ihrem Einsatzzweck, Ihren Leistungsdaten, den bei Ihnen eingesetzten Materialien und Fluiden, lhrem Systemkonzept und Ihren System-
grenzen kompatibel sind. Bitte beachten Sie hierbei ebenso Ihre technischen und rechtlichen Anforderungen an den Betrieb, die Handhabung
und die Wartung. Die Qualitat und Sicherheit unserer WEH® Produkte hat fiir uns hchste Prioritit. WEH® Produkte diirfen daher nicht auBer-
halb der Vorgaben in den jeweiligen Datenblattern und Produktbeschreibungen eingesetzt werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob das
WEH® Produkt zu Ihrem System und geplanten Einsatzzweck passt, kommen Sie bitte vorab auf uns zu. Zudem empfehlen wir dringend

den Einsatz von Fremd-Ersatzteilen oder eine Kombination von WEH® Produkten mit ungeeigneten Fremd-Produkten zu vermeiden. Die
Verantwortung fiir die Priifung der Geeignetheit von Fremd-Produkten liegt bei lhnen. WEH® Produkte und WEH® Ersatzteile entsprechen
unseren Qualitdts- und Sicherheitsstandards.

Lebensdauer

Bei WEH® Produkten handelt es sich grundsétzlich um Produkte, die betriebsbedingt und abhangig von Ihrer individuellen Applikation/
Anwendung dem Verschleil3 und der Ermiidung unterliegen kénnen. Details — insbesondere auch zu entsprechenden Mindest-Inspektions-
und Wartungsintervallen — entnehmen Sie der jeweiligen Betriebsanleitung des WEH® Produkts.

Erlduterung zur Druckgeraterichtlinie

Diese WEH® Produkte sind grundsatzlich als druckhaltende Ausriistungsteile gemaB Artikel 2 Nr. 5 der Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU
eingestuft und werden als rohrleitungsahnlich betrachtet. Diese WEH® Produkte diirfen nicht eingesetzt werden als Ausriistungsteile mit
Sicherheitsfunktion. Ferner wird darauf hingewiesen, dass diese WEH® Produkte gemaf den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 3 der
Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU ausgelegt und in Verkehr gebracht werden. Die Bewertung bzgl. einer anderweitigen Einstufung kann
jedoch auf Anfrage erfolgen.

Externes Anderungsmanagement

WEH behélt sich vor, seine Produkte laufend zu aktualisieren, zu optimieren und anzupassen. Daraus kénnen sich entsprechende Anderungen
am Produkt ergeben. Informationen (ber durchgefiihrte Produktaktualisierungen, Produktoptimierungen und/oder Produktanpassungen werden
Kunden nur in Einzelféllen proaktiv oder unaufgefordert seitens WEH mitgeteilt. Gerne kénnen Sie die Firma WEH jederzeit ansprechen und sich
nach etwaigen Produktaktualisierungen, Produktoptimierungen und/oder Produktanpassungen erkundigen.

© Alle Rechte vorbehalten, WEH GmbH. Jegliche unbefugte Nutzung untersagt. Anderungen vorbehalten.
Ausschluss jeglicher Haftung fiir alle Inhalte. Altere Versionen verlieren hiermit Giiltigkeit.

» Kontakt

Sie haben Fragen oder bendtigen weitere Informationen? — Wir sind gerne fiir Sie da.

Hersteller:

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 lllertissen / Deutschland

Telefon:  +49 (0) 7303 9609-0
E-Mail:  sales@weh.com
Webseite: www.weh.com
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