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WEH® Soluciones de Conexidn

Conexiones estancas
en segundos

Sin necesidad de roscar

Reduccion de las
fugas enun 99 %

Mecanismo de conexion WEH®
Evita congelacion de las manos
Materiales de alta calidad
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\ Para conexiones tipo obus




SOLUCIONES DE CONEXION
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» WEH® TW111 para la carga y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeracion

WEH® Soluciones de Conexidn

Afo tras afio se pierden grandes cantidades
de refrigerante durante el mantenimiento
y llenado de equipos de refrigeracion y
de aire acondicionado, lo cual supone un

peligroso impacto medioambiental. La
tendencia va en aumento. Usando los
conectores WEH® estas emisiones se
reducen un 99 %.

El conector WEH® TW111 para obuses esta disponible tanto en la versién de alta presion (rojo)
como en la de baja (azul). El conector rapido es facil de manejar y reduce practicamente a cero
las fugas de refrigerante al separar la conexidén entre la manguera de refrigerante y la instalacién.
WEH ofrece también el TW111 para la carga de R410a.

Versién basica

DATOS

. Caracteristicas
TECNICOS:

Presion de trabajo PS*
max. admisible

Rango de temperatura
Accionamiento
Material

Material de sellado

Disefio

42 bar

-10 °C hasta +80 °C

Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Latén y aluminio anodizado

Junta frontal de cloropreno o EPDM (R410A)

Con vélvula de cierre integrada

* {Tenga en cuenta que en caso de temperaturas ambientes elevadas es posible que aumente
la presién de determinados refrigerantes, como p. ej. R407A, R407B, R410A, R507!

Otras versiones bajo peticion

PEDIDO:

o o Rosca A / Entrada B1*
Cadigo Descripcion
(rosca macho)

C1-102991 TW111 (rojo)
C1-102993  TW111 (azul)

UNF 7/16"-20, Recto
UNF 7/16"-20, Recto

C1-102992 TW111 (rojo) UNF 7/16-20, 90°

C1-102994 TW111 (azul) UNF 7/16"-20, 90°

* seglin SAE J513 (45°)

o o Rosca A / Entrada B1*
Cadigo Descripcion
(rosca macho)

C1-30291  TW111(rojo) UNF 1/2-20, Recto
C1-30290  TW111 (azul) UNF 1/2°20, Recto

. UNF 1/2°20, Recto /
C1-34797  TW111 (rojo) UNF 7/16"20, Reoto
C1-34796  TW111 (azul) UNF 1/220, Recto /

UNF 7/16"-20, Recto

» Contacto

Para consultas e informacion adicional, por favor, no duden en contactar con nosotros.

Fabricante:

WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 lllertissen / Alemania

Teléfono: +49 7303 9609-0
Email:  sales@weh.com
Website: www.weh.com

Distribuidor en Espaia y Portugal:

WEH Conectores de Precision Ibérica S.L.
P.. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
08191 Rubi (Barcelona) / Spain

Teléfono: +34 93 5875 075

Fax:

+34 93 6977 942

Email: weh@wehiberica.es
www.weh.es
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