
» Sekundenschnelles Anschließen
» Kein Schrauben notwendig
» 99% weniger Kältemittelverlust
» WEH® Spannzangenmechanismus
» Keine Erfrierungen mehr  
 an den Händen
» Hochwertige Materialien

zum Abfüllen von Kältemitteln
WEH® KÄLTE-KLIMA-ADAPTER

Zum Anschluss an „Schrader-Ventile“
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Jahr für Jahr gehen große Mengen Kältemittel  
bei der Wartung und Befüllung von Kälte- 
bzw. Klimaanlagen verloren, was die Umwelt 
in einem gefährlichen Maß belasten kann.  
Tendenz steigend. Durch den Einsatz von  
WEH® TW111 Adaptern ist eine Reduzierung des 
Kühlmittelverlustes um bis zu 99 % garantiert.  
 
Der WEH® TW111 für „Schrader-Ventile“ ist als 

Hochdruckversion (rote Schiebehülse) und als Niederdruckversion (blaue Schiebehülse) erhältlich. Der 
einfach zu bedienende Schnelladapter sorgt dafür, dass beim Lösen der Anschlussverbindung zwischen 
Kältemittelschlauch und Anlage nahezu kein Kältemittel entweicht – ohne ein zusätzliches Ventil.  WEH 
bietet den Adapter TW111 auch zur Abfüllung des Kältemittels R410A an Kälte- bzw. Klimaanlagen an.
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» WEH® TW111 zur Abfüllung und Wartung von Kälte-Klima-Anlagen

BESTELLUNG:

Bestellnummer Beschreibung
Anschluss A /  
Zuleitung B1*

(Außengewinde)

Bestell-
nummer Beschreibung

Anschluss A /  
Zuleitung B1*

(Außengewinde)

C1-102991 TW111 (rot) UNF 7/16“-20, gerade C1-30291 TW111 (rot) UNF 1/2“-20, gerade

C1-102993 TW111 (blau) UNF 7/16“-20, gerade C1-30290 TW111 (blau) UNF 1/2“-20, gerade

C1-102992 TW111 (rot) UNF 7/16“-20, 90° C1-34797 TW111 (rot) UNF 1/2“-20, gerade /
UNF 7/16“-20, gerade

C1-102994 TW111 (blau) UNF 7/16“-20, 90° C1-34796 TW111 (blau) UNF 1/2“-20, gerade /
UNF 7/16“-20, gerade

* gemäß SAE J513 (45°)

© Alle Rechte vorbehalten, WEH GmbH 2019. Jegliche unbefugte Nutzung untersagt. Änderungen vorbehalten.
Ausschluss jeglicher Haftung für alle Inhalte. Ältere Versionen verlieren hiermit Gültigkeit.
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» Kontakt

Hersteller:

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Deutschland

Telefon:  +49 (0) 7303 9609-0
Email:  sales@weh.com
Webseite:  www.weh.de

Für Rückfragen und weitere Informationen freuen wir uns auf Ihre Anfrage.    

TECHNISCHE DATEN: Eigenschaften Standardausführung

Max. zulässiger Betriebsdruck PS* 42 bar

Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C

Betätigung Manuelle Betätigung über Schiebehülse

Teilewerkstoffe Messing und Aluminium eloxiert

Dichtungswerkstoffe Frontdichtung in Chloropren bzw. EPDM (R410A)

Ausführung Mit integriertem Absperrventil

* Bitte beachten Sie, dass sich bei hohen Umgebungstemperaturen der Druck bei  
   bestimmten Kältemitteln, wie z. B. R407A, R407B, R410A, R507 erhöhen kann!

Andere Ausführungen auf Anfrage


