
WEH® - We Engineer Hightech

SCHEDA TECNICA
D-2010/07/00351-8-5 | Data: 03/2017

Tipo TW111
Innesto WEH® per il riempimento di refrigerante
negli impianti di frigoriferi e di condizionamento con valvola Schrader secondo SAE J513
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Informazioni generali

Tipo TW111  |  Innesto WEH® per il riempimento di refrigerante

Caratteristiche
•	 Per il collegamento con valvole Schrader
•	 Nessun congelamento o ustioni alle mani
•	 99% di perdite di refrigerante in meno
•	 Collegamento in pochi secondi
•	 Senza avvitamento manuale
•	 Meccanismo a pinze segmentate WEH®

•	 Riduce i tempi di collegamento e i costi
•	 Disponibile in diverse versioni
•	 Materiali di alta qualità

L’innesto rapido WEH® TW111 è l‘utensile ideale per il riempimento e lo svuotamento di refrigeranti durante le operazioni di 
manutenzione degli impianti di raffreddamento e di climatizzazione con valvola Schrader (raccordo tubi SAE 1/4“ o 5/16“ SAE).
Una valvola di non ritorno integrata riduce al minimo la fuoriuscita di refrigerante nell’ambiente diminuendone la perdita fino 
al 99 % rispetto ai tradizionali raccordi avvitati. Questo permette non solo di risparmiare sui costi, ma anche di proteggere 
l’ambiente.

Come in tutti gli innesti WEH® anche per il tipo TW111 si elimina il danno alle articolazioni durante le operazioni di collega-
mento e scollegamento. È sufficiente inserire l’innesto sulla valvola Schrader e spingere in avanti la ghiera scorrevole. Il 
collegamento sicuro e a perfetta tenuta di pressione viene così realizzato in pochi secondi. In questo modo non solo si ottiene 
una significativa semplificazione del lavoro, ma anche un accorciamento dei tempi di collegamento e una riduzione dei costi. 

L‘innesto di servizio TW111 è dimensionato per una pressione di esercizio fino a 42 bar e per il riempimento dei più diversi 
refrigeranti, ad es. R134A, R22 o R410A. 
TW111 è disponibile a scelta con ingresso fluido diritto o a 90° e con ghiera scorrevole colorata di rosso o di blu per il lato di 
attacco di servizio alta o bassa pressione del cliente.

L‘innesto WEH® TW111 è dotato come configurazione standard di una guarnizione frontale in cloroprene e disponible con  
una guarnizione frontale in EPDM per il riempimento con refrigerante R410A. Altri materiali delle guarnizioni su richiesta.  
I chiarimenti relativi alla compatibilità dei fluidi spettano al cliente. 

Settori d’impiego e applicazioni
Adattatore rapido per il riempimento di refrigerante negli impianti di frigoriferi e di condizionamento con valvola Schrader 
secondo SAE J513.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Proprietà Versione standard

Pressione di esercizio PS* Max. 42 bar

Campo di temperatura Da -10 °C a +80 °C

Azionamento Azionamento manuale della ghiera

Materiali dei componenti Ottone e alluminio anodizzato

Materiali delle guarnizioni Guarnizione frontale in cloroprene o EPDM (R410A)

Esecuzione Con valvola di non ritorno integrata

Approvazione PED 2014/68/EU

* Fare attenzione che in presenza di temperatura ambiente elevata, la pressione di alvuni
   refrigeranti, come ad esempio R407A, R407B, R410A, R507 può aumentare!
Altre versioni su richiesta

Esempio di utilizzo:

Ghiera
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Elenco codice per ordinazione

Tipo TW111  |  Innesto WEH® per il riempimento di refrigerante

ELENCO CODICE PER ORDINAZIONE  |  Innesto WEH® TW111 con ingresso fluido diritto
Dimensioni approssimative (mm)

ELENCO CODICE PER ORDINAZIONE  |  Innesto WEH® TW111 con ingresso fluido a 90°
Dimensioni approssimative (mm)

Codice Descrizione Raccordo A
(filettatura esterna)

Alimentazione B1
(filettatura esterna) D1 D2 L1 L2 L3

C1-102991 TW111 - alta pressione (rosso) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20* 25 17 76 53 14

C1-102993 TW111 - bassa pressione (blu) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20* 25 17 76 53 14

* secondo SAE J513 (45°)
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Codice Descrizione Raccordo A
(filettatura esterna)

Alimentazione B1
(filettatura esterna) D1 D2 L1 L2 L3

C1-102992 TW111 - Hochdruck (rot) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20* 25 17 72 53 33

C1-102994 TW111 - Niederdruck (blau) UNF 7/16“-20* UNF 7/16“-20* 25 17 72 53 33

* secondo SAE J513 (45°)



SCHEDA TECNICA

D-2010/07/00351-8-5  |  www.weh.com  Pagina  4

Elenco codice per ordinazione

Tipo TW111  |  Innesto WEH® per il riempimento di refrigerante

ELENCO CODICE PER ORDINAZIONE  |  Innesto WEH® TW111 con ingresso fluido diritto, per refrigerante R410A
Dimensioni approssimative (mm)

Altre misure e tipi di raccordo su richiesta.
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Codice Descrizione Raccordo A
(filettatura esterna)

Alimentazione B1
(filettatura esterna) D1 D2 L1 L2 L3

C1-30291 TW111 - alta pressione (rosso) UNF 1/2“-20* UNF 1/2“-20* 33 22 79 53 14

C1-30290 TW111 - bassa pressione (blu) UNF 1/2“-20* UNF 1/2“-20* 33 22 79 53 14

C1-34797 TW111 - alta pressione (rosso) UNF 1/2“-20* UNF 7/16“-20* 33 22 79 53 14

C1-34796 TW111 - bassa pressione (blu) UNF 1/2“-20* UNF 7/16“-20* 33 22 79 53 14

* secondo SAE J513 (45°)
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Tipo TW111  |  Innesto WEH® per il riempimento di refrigerante

Altri prodotti

Per altri prodotti, consultare il catalogo n. 40

ALTRI PRODOTTI

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito Internet 
www.weh.com

©
 T

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i, 

W
EH

 G
m

bH
 2

01
7.

 L‘
ut

ili
zz

o 
no

n 
au

to
riz

za
to

 è
 v

ie
ta

to
. W

EH
 s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tto

 d
i a

pp
or

ta
re

 q
ua

ls
ia

si
 m

od
ifi

ca
 s

en
za

 a
lc

un
 p

re
av

vi
so

. N
es

su
na

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
vi

en
e 

as
su

nt
a 

ai
 tu

tti
 c

on
te

nu
ti.

 T
ut

te
 le

 p
re

ce
de

nt
i v

er
si

on
i p

er
do

no
 la

 lo
ro

 v
al

id
ità

.

Non esitate a contattarci per ulteriori domande o informazioni.    

» Contatto

Fabbricante:

WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Germania

Telefono:	 +49 (0) 7303 9609-0
Fax:		  +49 (0) 7303 9609-9999

Email: sales@weh.com
www.weh.com


