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» Raccordement  
 en quelques secondes
» Plus de vissage
» 99 % réduction des pertes  
 en réfrigérant
» Mécanisme WEH®  de     
 mâchoires de serrage
» Pas de gelures aux mains
» Matériaux de qualité

Raccordement SANS vissage manuel
» CONNECTEURS WEH®  POUR ACR

Pour raccordement sur vanne „Schrader“
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Chaque année, de grandes quantités de  
réfrigérant s‘échappent lors de l‘entretien et 
du remplissage d‘équipements de refroidisse-
ment et de climatisation, ce qui peut nuire à 
l‘environnement et présenter un certain danger.  
La tendance est à la hausse. L‘emploi du  
Connecteur WEH® TW111 prévient cela en 
réduisant la perte du réfrigérant de jusqu’à 
99 % et en simplifiant ainsi la  protection de 
l’environnement.

 
Le WEH® TW111 pour vannes « Schrader » est livrable pour application haute pression (manchon  
coulissant rouge) et basse pression (manchon coulissant bleu). Simple d‘utilisation, le connecteur rapide 
garantit justement que presque aucun réfrigérant ne s‘échappe lors de la déconnexion du raccordement 
entre le flexible de réfrigérant et l‘installation. WEH aussi offre le connecteur TW111 pour le remplissage 
de réfrigérant R410A des équipements de réfrigération.
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» WEH® TW111 pour remplissage / l’entretien des équipements de réfrigération

COMMANDE:

N° d’article Description
Filetage A /  

Raccordement B1*
(filetage externe)

N° 
d’article Description

Filetage A /  
Raccordement B1*

(filetage externe)

C1-102991 TW111 (rouge) UNF 7/16“-20, Droite C1-30291 TW111 (rouge) UNF 1/2“-20, Droite

C1-102993 TW111 (bleu) UNF 7/16“-20, Droite C1-30290 TW111 (bleu) UNF 1/2“-20, Droite

C1-102992 TW111 (rouge) UNF 7/16“-20, 90° C1-34797 TW111 (rouge) UNF 1/2“-20, Droite / 
UNF 7/16“-20, Droite

C1-102994 TW111 (bleu) UNF 7/16“-20, 90° C1-34796 TW111 (bleu) UNF 1/2“-20, Droite /
UNF 7/16“-20, Droite

* selon SAE J513 (45°)

© Tous droits réservés, WEH GmbH 2019. Toute utilisation non autorisée est strictement prohibée. Soumis à changement.  
Aucune responsabilité n‘est assumée pour n‘importe quel contenu. Aussi les versions antérieures ne sont plus valides.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.    
» Contactez

Fabrication:

WEH GmbH Connecteurs de Précision
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Télephone:  +49 7303 9609-0
Email:  sales@weh.com
Website:  www.weh.com

Distributeur:

Mesureur
2bis Avenue du Président François Mitterrand
91380 Chilly-Mazarin

Tél.:  +33 1 6910 20 60
Fax:  +33 1 6910 20 61

Email: secr@mesureur.com
www.weh.fr

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES:

Caractéristiques Version standard

Pression de service PS*
max. admissible 42 bar

Plage de température -10 °C jusqu‘à +80 °C

Actionnement Actionnement manuel par manchon coulissant

Matériau de parties Laiton et aluminium anodisé

Matériau d’étanchéité Joint frontal en chloroprène resp. EPDM (R410A)

Présentation Avec vanne d’arrêt intégrée

* Attention: La pression peut s’élever aux températures ambiantes très hautes en
   utilisation de certains réfrigérants, comme p. ex. R407A, R407B, R410A, R507!

Autres versions sur demande


