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Tipo TW117

Conector WEH® para el llenado, comprobacién y vaciado de botellas de gas

con agua

WEH® - We Engineer Hightech
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General

DESCRIPCION

Caracteristicas

Boton de valvula ik - e 3 funciones en una conexién:

llenado, comprobacion y vaciado de/con agua
e Conexiones estancas en segundos
e Sin necesidad de roscar
e Sistema de mordazas de cierre WEH®
e Construccion robusta
e Materiales de alta calidad

El conector rapido TW117 simplifica la comprobacidn de botellas de gas con agua. No es necesario enroscar y desenroscar
continuamente las lineas de conexion del fluido de prueba. De esta manera no solo se consigue un ahorro de tiempo
considerable; también se protegen las articulaciones del personal operador. El conector rapido se puede acoplar de manera
sencilla y rapida con una sola mano. EL TW117 impresiona, sobre todo, por su universalidad funcional.

Tres funciones con una sola conexidn: Llenado, comprobacién y vaciado de botellas de gas con agua, vaciado también con
aire comprimido.

El conector rapido TW117 dispone de un anillo verde para el control visual (véase el ejemplo de aplicacion) que indica si el
conector rapido esta acoplado correctamente.

Para las pruebas de presidn, la conexion «B3» del conector rapido se tiene que cerrar con un tapdn roscado o una valvula de
bola. jPéngase en contacto con nosotros!

Aplicacion
Conector rapido para la comprobacion de botellas de gas con agua.

DATOS TECNICOS

Rango de presién PN =360 bar | PS = 450 bar | PT = 645 bar

Presion de pilotaje 6 - 8 baraire

C‘one)fién de presion de M5

pilotaje P1

Rango de temperatura +10 °C hasta +80 °C

Fluido Agua, aire comprimido (para el vaciado)
Accionamiento Accionamiento neumatico mediante boton de valvula
Material Acero inoxidable, aluminio, laton

Material de sellado NBR

Otras versiones bajo peticion
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Pedido / Accesorios

CODIGOS PARA PEDIDOS | Conector rapido WEH® TW117

dimensiones aprox. (mm)
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Cédigo Descrincién Entrada B1 Conexion B2 Salida B3
9 P (hembra) (macho) (hembra)

C1-11673 TW117 M16x1,5 W28,8x1/14"* G3/8"
* ségun DIN 477

Otros tamanos de conexidn y versiones disponibles bajo pedido.
Datos de pedido, véase pagina 7, catalogo n° 20.
ACCESORIOS

Los siguientes accesorios estan disponibles para el conector TW117:

Adaptador

Adaptadores para la conexion del conector rapido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

Recambios
Los siguientes recambios estan disponibles para el conector rapido TW117:

E50-231N Junta frontal
B200B-056-00 Conjunto de juntas
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Otros productos

OTROS PRODUCTOS

Encontrara otros productos en nuestro catalogo n° 20

Maés informacion en nuestra web
www.weh.com

Abreviaturas/Definicidns
Explanacion de abreviaturas ver anexo técnico en el catalogo o en www.weh.com

Seleccién segura de productos

Nuestros productos WEH® estén disefiados para su uso por profesionales cualificados (en la medida en que los productos WEH® también estén di-
seAados para ser operados por otros usuarios en casos concretos, esto se recoge expresamente en las correspondientes manual de instrucciones).
Es usted el tinico responsable de la seleccién de los productos WEH® y su configuracién conforme a las necesidades de su sistema. En este contex-
to, tenga en cuenta especialmente su finalidad, sus datos de rendimiento, la compatibilidad de materiales, el concepto y los limites de su sistema,
asi como sus requisitos técnicos y legales de funcionamiento, manejo y mantenimiento. Nuestra principal prioridad es la calidad y la seguridad de
los productos WEH®. Por este motivo, los productos WEH® no pueden utilizarse fuera de las especificaciones contenidas en las respectivas fichas
de datos y descripciones del producto. Ademads, recomendamos encarecidamente evitar el uso de

recambios de terceros o la combinacidn de productos WEH® con productos inadecuados de terceros. Es usted el tinico responsable de

comprobar la idoneidad de productos de terceros. Los productos WEH® y los recambios WEH® cumplen con nuestros estandares de calidad

y de seguridad.

Explanacion de la Directiva de Equipos a Presidn

Estos productos WEH® estén clasificados generalmente y exclusivamente como accesorios a presion para tuberias de conformidad con el articulo
2.5 de la Directiva de Equipos a Presion 2014/68/UE. Estos productos WEH® no se deben emplear [i] como accesorios de seguridad

o (i) para recipientes en el sentido de la Directiva de Equipos a Presion 2014/68/UE. Por tanto, el uso de estos productos WEH® debe ajustarse a su
clasificacion como accesorios a presion para tuberias. Sin embargo, la evaluacion de una clasificacion diferente se puede hacer a pedido.

Gestion de modificaciones externa

WEH se reserva el derecho de actualizar, optimizar y adaptar sus productos de forma continua. De ello pueden resultar consiguientes modifica-
ciones en el producto. Solo en casos aislados WEH informara a los clientes de forma proactiva y espontanea respecto de actualizaciones, optimi-
zaciones y/o adaptaciones realizadas en los productos. Podra contactar en todo momento con WEH para solicitar informacién sobre eventuales
actualizaciones, optimizaciones y/o adaptaciones de los productos.

Todos los derechos reservados, WEH GmbH. Prohibido el uso sin autorizacion previa. Sujeto a cambio.
No se asume responsabilidad alguna de los contenidos. Las versiones anteriores no son validas.

» Contacto

Para consultas y mas informacion, por favor no duden en contactar con nosotros.

Fabricante:

WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono: +49 7303 9609-0

Email: sales@weh.com
www.weh.com




