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zum Prifen von Glattrohren und Bohrungen

» Sekundenschnelles Anschlielen
» Kein Schrauben notwendig
»» Uberbriickt groRe Rohrtoleranzen

» Kein Nachstellen der
Dichtungen natig

. » Hochwertige Materialien
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»>» WEH® Adapter zum Priifen von Glattrohren und Bohrungen

Uberall, wo Glattrohre und Bohrungen
einer Druck- und Vakuumprifung unter-
zogen werden missen, sind die
WEH® Adapter das ideale Werkzeug.
Sie finden daher Anwendung bei der
Prifung von Warmetauschern, Druck-
behéaltern, Ventilen, Messwandlern,
Kompressoren, Verdichtern, Ver-
dampfern, Klimaanlagen oder Heizungs-
anlagen und vielen anderen Kalte- bzw.
Klima-Komponenten. In der Automobilindustrie sind sie vor allem bei der Priifung von Kiihlern
sehr beliebt. Mit den WEH® Adaptern werden Arbeitsabldaufe vereinfacht, teure Priifzeiten
verkirzt und dadurch die Produktivitat erhoht.

WEH bietet eine groRe Auswahl an Schnelladaptern zum Anschluss an Glattrohren oder in
Glattrohren und Bohrungen an, die eine Vielzahl an Abdichtbereichen abdecken.

TECHNISCHE DATEN:

TW141 TW221 TW230 TW241

Abdichtbereich 4,8-22,2 mm 9,5-30,4 mm 9,5-22,2mm 6,0 - 44,0 mm
Rohraufien-@ Rohrinnen-@ Rohrinnen-@ Rohraufien-@
Max. zulassiger Vakuum bis 3 bar Vakuum bis Vakuum bis
Betriebsdruck PS 100 bar 70 bar 70 bar
Dichtungen 0-Ring Abdichtung Sonderdichtung 0-Ring Abdichtung Sonderdichtung
Nennweite DN 3 bis 5 mm 2 bis 4 mm 2 bis 5 mm 4 bis 19 mm
»» Kontakt

Fir Riickfragen und weitere Informationen freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

Hersteller:

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 lllertissen / Deutschland

Tel.. +49 (0) 7303 9609-0
Fax: +49 (0) 7303 9609-9999

Email: sales@weh.com
www.weh.de
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