
WEH® TW221
WEH® TW241

WEH® TW230

WEH® TW141

»	 Raccordement en 
	 quelques secondes
»	 Plus de vissage 
»	 Supporte d’importantes  
	 tolérances de tube
»	 Pas de rattrapage à pratiquer 	
	 sur les joints
»	 Matériaux de haute qualité

pour les essais de tubes lisses et des alésages

» WEH® CONNECTEURS RAPIDES

SOLUTIONS DE CONNEXION
TechNews

W
EH

®
 S

ol
ut

io
ns

 d
e 

Co
nn

ex
io

n



SOLUTIONS DE CONNEXION
TechNews

W
EH

®
 S

ol
ut

io
ns

 d
e 

Co
nn

ex
io

n

Partout où des essais de mise en  
pression et en vide sur des tubes lis-
ses sont nécessaires, les Connecteurs  
WEH® sont l´outil idéal. Ils sont utilisés 
surtout dans l´industrie de réfrigération 
et de climatisation pour tester des échan-
geurs thermiques, réservoirs de pression,  
soupapes, capteurs, compresseurs,  
évaporateurs, condenseurs, installations  
de  climatisation ou systèmes de  

chauffage et beaucoup d‘autres composants réfrigérants et climatiques. Même dans l´industrie  
automobile ils trouvent leur application pour des essais des radiateurs. 

Grâce aux Connecteurs WEH®, la productivité est augmentée en simplifiant le dé-
roulement du travail et réduisant les temps de raccordement coûteux. WEH offre 
une vaste gamme de connecteurs rapides pour le raccordement aux tubes lisses  
(Ø interne / Ø externe).

» Connecteurs WEH® pour les essais dans des tubes lisses / des alésages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type TW141 TW221 TW230 TW241

Plage de couplage
4,8 à 22,2 mm  

diamètre extérieur
du tube

9,5 à 30,4 mm  
diamètre intérieur

du tube

9,5 à 22,2 mm  
diamètre intérieur

du tube

6,0 à 44,0 mm  
diamètre extérieur

du tube

Pression de  
service PS  
max. admissible

Du vide à  
100 bar 3 bar Du vide à 70 bar Du vide à 70 bar

Joints Joint torique Joint spécial Joint torique Joint spécial

Diamètre nominal DN 3 à 5 mm 2 à 4 mm 2 à 5 mm 4 à 19 mm

* La valeur de débit dépend directement du diamètre interne du tube

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.    
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» Contactez

Fabrication:

WEH GmbH Connecteurs de Précision
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Tél.: 	 +49 7303 9609-0
Fax: 	 +49 7303 9609-9999

Email: sales@weh.com
www.weh.com

Distributeur:

Mesureur
2bis Avenue du Président François Mitterrand
91380 Chilly-Mazarin

Tél.: 	 +33 1 6910 20 60
Fax: 	 +33 1 6910 20 61

Email:	secr@mesureur.com
www.weh.fr


