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Tipo TW156
Conector WEH® para la prueba de equipos de protección respiratoria
hasta 300 bar máx.
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General

DESCRIPCIÓN

Características
• Conexiones estancas en segundos sin necesidad  
    de roscar
• Construcción robusta
• Reduce las lesiones por fatiga muscular en  
    articulaciones y tendones
• Mayor ergonomía y seguridad operativa

El conector WEH® TW156 establece una conexión estanca en cuestión de segundos en el volante del equipo de protección 
respiratoria. Las mordazas se cierran en la rosca y realizan así la conexión estanca. Puede colocarse directamente en el 
equipo de prueba existente o conectarse mediante una manguera de conexión. En ese caso, el conector debe quedar fijado 
firmemente cuando no esté en uso. 
El conector rápido TW156 simplifica y acorta el proceso de prueba. Está disponible con accionamiento manual o neumático.

Aplicación
Conector rápido para la prueba de equipos de protección respiratoria hasta 300 bar máx.

DATOS TÉCNICOS

Características Versión básica Opciones

Rango de presión PN = 300 bar | PS = 375 bar | PT = 565 bar PN = 200 bar | PS = 250 bar | PT = 375 bar

Presión de pilotaje 6 - 12 bar Bajo pedido

Rango de temperature +5 °C hasta +70 °C Bajo pedido

Fluido Aire Bajo pedido

Conexión A (equipo de  
protección respiratoria)

G5/8“ rosca macho 
según DIN 477-5 (300 bar)

G5/8“ rosca macho 
según DIN 477-1 (200 bar)

Conexión présion de pilotaje P1 G1/8“ rosca hembra Bajo pedido

Conexión présion de pilotaje P2 G1/4“ rosca hembra Bajo pedido

Accionamiento

H = accionamiento manual mediante palanca de 
       mano 
V = accionamiento neumático mediante botón de  
       válvula 
P = accionamiento neumático para aplicaciones y  
       activaciones automatizadas

Bajo pedido

Material Acero inoxidable
Extensiones: cromadas / latón Bajo pedido

Material de sellado NBR Bajo pedido

Conexión en equipos de respiración 
autónoma de cuerpos de bomberos 

Conexión en una unidad de prueba 
especial

Ejemplo de unidad de prueba y equipo 
de respiración autónoma
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Resumen del sistema

Definición de los puertos de conexiónes

Conexión del equipo de protección respiratoria

Entrada de medio

Entrada de medio en versiones con extensión

Entrada de medio en versiones con adaptador para manguera de llenado G1/2“ - M16x1,5

Conexión présion de pilotaje (accionamiento V)

Conexión présion de pilotaje (accionamiento P)

B2

A

B3

P1

P2

RESUMEN DEL SISTEMA

Para el conector TW156 existen diferentes accionamientos y extensiones laterales. El siguiente diagrama muestra las  
diferentes variantes.

B3

Extensión  65 mm Extensión  130 mmExtensión  90 mm

Accionamiento P 
neumático

Accionamiento V 
neumático

Accionamiento H 
manual

B1

Volante del equipo de 
protección respiratoria

B2 B2 B2

P1

P2

Adaptador
W46997

B1

A
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Pedido

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |   TW156 con extensión (90/130 mm) para equipos de respiración con sistema de transporte
dimensiones aprox. (mm)
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Código Descripción Presión 
(PN) Accionamiento B2

(rosca macho)

C1-33718 Extensión en ángulo recto de 130 mm 300 bar Manual H G5/8“

C1-55849 Extensión en ángulo recto de 130 mm 300 bar Neumático P G5/8“

C1-75998 Extensión en ángulo recto de 130 mm 300 bar Neumático V G5/8“

C1-55640 Extensión en ángulo recto de 90 mm 300 bar Manual H G5/8“

C1-88567 Extensión en ángulo recto de 90 mm 300 bar Neumático P G5/8“

C1-94723 Extensión en ángulo recto de 90 mm 300 bar Neumático V G5/8“

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  TW156 con extensión (65 mm) para equipos de respiración con sistema de transporte
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Presión 
(PN) Accionamiento B2

(rosca macho)

C1-35615 Extensión en ángulo recto de 65 mm 300 bar Manual H G5/8“

C1-67670 Extensión en ángulo recto de 65 mm 300 bar Neumático V G5/8“
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MSA Multicheck / Proficheck

Dräger Quaestor III / Quaestor automatic
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Pedido

Código Descripción* Presión 
(PN) Accionamiento B1 (rosca hembra) /  

B3 (rosca macho)

C1-18581 Sin ángulo ni extensión
(Labtec 100) 300 bar Neumático V G1/2“

C1-33939 Sin ángulo ni extensión 300 bar Manual H G1/2“

C1-47019 Con adaptador W46997  
Sin ángulo ni extensión 300 bar Manual H G1/2“ (B1) /  

M16x1,5 (B3)
* Mangueras no incluidas

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  TW156 para equipos de respiración
dimensiones aprox. (mm)
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Abreviaturas/Definicións
Explanación de abreviaturas ver anexo técnico en el catálogo o en www.weh.com

Selección segura de productos
Nuestros productos WEH® están diseñados para su uso por profesionales cualificados (en la medida en que los productos WEH® también 
están diseñados para ser operados por otros usuarios en casos concretos, esto se recoge expresamente en las correspondientes manual de 
instrucciones). Es usted el único responsable de la selección de los productos WEH® y su configuración conforme a las necesidades de su 
sistema. En este contexto, tenga en cuenta especialmente su finalidad, sus datos de rendimiento, la compatibilidad de materiales, el concepto 
y los límites de su sistema, así como sus requisitos técnicos y legales de funcionamiento, manejo y mantenimiento. Nuestra principal prioridad 
es la calidad y la seguridad de los productos WEH®. Por este motivo, los productos WEH® no pueden utilizarse fuera de las especificaciones 
contenidas en las respectivas fichas de datos y descripciones del producto. Además, recomendamos encarecidamente evitar el uso de 
recambios de terceros o la combinación de productos WEH® con productos inadecuados de terceros. Es usted el único responsable de  
comprobar la idoneidad de productos de terceros. Los productos WEH® y los recambios WEH® cumplen con nuestros estándares de calidad  
y de seguridad.

Explanación de la Directiva de Equipos a Presión
Estos productos WEH® están clasificados generalmente y exclusivamente como accesorios a presión para tuberías de conformidad con el 
artículo 2.5 de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Estos productos WEH® no se deben emplear (i) como accesorios de seguridad  
o (ii) para recipientes en el sentido de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. Por tanto, el uso de estos productos WEH® debe ajustarse 
a su clasificación como accesorios a presión para tuberías. Sin embargo, la evaluación de una clasificación diferente se puede hacer a pedido.

Gestión de modificaciones externa
WEH se reserva el derecho de actualizar, optimizar y adaptar sus productos de forma continua. De ello pueden resultar consiguientes modifi-
caciones en el producto. Sólo en casos aislados WEH informará a los clientes de forma proactiva y espontánea respecto de actualizaciones, 
optimizaciones y/o adaptaciones realizadas en los productos. Podrá contactar en todo momento con WEH para solicitar información sobre 
eventuales actualizaciones, optimizaciones y/o adaptaciones de los productos.

Todos los derechos reservados, WEH GmbH. Prohibido el uso sin autorización previa. Sujeto a cambio.  
No se asume responsabilidad alguna de los contenidos. Las versiones anteriores no son válidas.

TW156  |  Conector WEH®

Otros productos

Para consultas y más información, por favor no duden en contactar con nosotros.    

»  Contacto

Fabricante:

WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono: +49 7303 9609-0

Email: sales@weh.com
www.weh.com

OTROS PRODUCTOS

Más información en nuestra web 
www.weh.com

Encontrará otros productos en nuestro catálogo nº 60


