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Type TW156
WEH® Connecteur pour l‘essais d’appareils de protection respiratoire
jusqu‘à 300 bars max.
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TW156  |  Connecteur WEH®

Généralités

DESCRIPTION

Caractéristiques
•	 Raccordement en quelques secondes sans vissage  
    manuel
•	 Construction robuste
•	 Ménage les articulations de l‘opérateur
•	 Amélioration de l’ergonomie et de la sécurité au travail

Le connecteur rapide WEH® TW156 est raccordé à la roue à main de l‘appareil de protection respiratoire en quelques  
secondes, sans vissage manuel. Les mâchoires de serrage agrippent dans le filetage ce qui établit la connexion. Le  
connecteur rapide peut être vissé directement dans la station d’essai déjà existante ou au moyen d‘une connexion par 
flexible. Ceci doit se faire avec le connecteur au repos.  
Le connecteur rapide TW156 simplifie du déroulement de l’essai tout en réduisant les temps d’essai et il est disponible 
avec actionnement manuel ou pneumatique.

Domaine d‘application
Connecteur rapide pour l‘essais d’appareils de protection respiratoire jusqu‘à 300 bars max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Version standard Variantes

Gamme de pression PN = 300 bar | PS = 375 bar | PT = 565 bar PN = 200 bar | PS = 250 bar | PT = 375 bar

Pression pilote 6 à 12 bar On request

Plage de température +5 °C jusqu‘à +70 °C Sur demande

Fluide Air Sur demande

Raccordement A  
(appareil de protection 
respiratoire)

G5/8“ filetage externe selon DIN 477-5 (300 bar) G5/8“ filetage externe selon DIN 477-1 (200 bar)

Port de pression pilote P1 G1/8“ filetage interne Sur demande

Port de pression pilote P2 G1/4“ filetage interne Sur demande

Actionnement

H = Actionnement manuel en pressant le levier à main 
V = Actionnement pneumatique en pressant le  
       chapeau de soupape 
P = Actionnement pneumatique pour commande / 
      emploi automatique

Sur demande

Matériau de parties Acier inoxydable
Prolongations: chromé / laiton Sur demande

Matériau d’étanchéité NBR Sur demande

Connexion à l‘appareil de protection 
respiratoire pour pompiers 

Connexion à une station d’essai 
spécial

Exemple pour station d’essai et  
appareil de protection respiratoire



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

 Page  3P-ELO-11423 | V1.0

TW156  |  Connecteur WEH®

Aperçu du système

Définition des raccordements

Raccordement d‘appareils de protection respiratoire

Raccord fluide

Raccord fluide pour les versions avec prolongations

Raccord fluide pour les versions avec adaptateur pour flexible de remplissage G1/2“ - M16x1,5

Conduite de pression pilote (actionnement V)

Conduite de pression pilote (actionnement P)

B1

A

B2

B3

P1

P2

APERÇU DU SYSTÈME

Des actionnements et des prolongations divers sont disponibles pour le TW156. Veuillez trouver ci-après un aperçu du 
système.

B3

Prolongation 65 mm Prolongation 130 mmProlongation 90 mm

Actionnement P 
pneumatique

Actionnement V 
pneumatique

Actionnement H 
manuel

B1

Roue à main d‘appareil  
de protection respiratoire

B2 B2 B2

P1

P2

Adaptateur 
W46997

A
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Commande

COMMANDE  |   Connecteur rapide TW156 avec prolongation 90 / 130 mm pour respirateurs avec cadre porteur
Dimensions env. (mm)
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N° d’article Description Pression
(PN) Actionnement B2

(filetage externe)

C1-33718 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 130 mm 300 bar Manuel H G5/8“

C1-55849 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 130 mm 300 bar Pneumatique P G5/8“

C1-75998 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 130 mm 300 bar Pneumatique V G5/8“

C1-55640 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 90 mm 300 bar Manuel H G5/8“

C1-88567 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 90 mm 300 bar Pneumatique P G5/8“

C1-94723 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 90 mm 300 bar Pneumatique V G5/8“

COMMANDE  |  Connecteur rapide TW156 avec prolongation 65 mm pour respirateurs avec cadre porteur
Dimensions env. (mm)

N° d’article Description Pression
(PN) Actionnement B2

(filetage externe)

C1-35615 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 65 mm 300 bar Manuel H G5/8“

C1-67670 Prolongation d‘adaptateur d‘angle 65 mm 300 bar Pneumatique V G5/8“
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MSA Multicheck / Proficheck

Dräger Quaestor III / Quaestor automatic
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Commande

N° d’article Description* Pression
(PN) Actionnement B1 (filetage interne) /  

B3 (filetage externe)

C1-18581 Sans angle et sans prolongation  
(Labtec 100) 300 bar Pneumatique V G1/2“

C1-33939 Sans angle et sans prolongation 300 bar Manuel H G1/2“

C1-47019 Incl. adaptateur W46997  
Sans angle et sans prolongation 300 bar Manuel H G1/2“ (B1) /  

M16x1,5 (B3)
* Flexibles non inclus

COMMANDE  |  Connecteur rapide TW156 pour respirateurs
Dimensions env. (mm)
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Abréviations/Définitions des termes
Explanation des abréviations voir appendice technique dans le catalogue ou sur www.weh.com

Sélection de produits sûrs
Les produits WEH® sont conçus pour une utilisation par des professionnels qualifiés (dans la mesure où les produits WEH® sont également conçus  
pour être utilisés par d‘autres utilisateurs dans des cas particuliers, cela est explicitement indiqué dans les modes d’emploi correspondants). 
Le choix des produits WEH® et de leur configuration conformément aux exigences de votre système relève de votre seule responsabilité.  
De fait, veuillez considérer attentivement l‘usage que vous prévoyez d‘en faire, vos données techniques, la compatibilité de vos matériaux, la 
conception et les limites de votre installation ainsi que vos exigences techniques et légales de fonctionnement, de manipulation et d‘entretien. 
La qualité et la sécurité des produits WEH® sont notre priorité absolue. Par conséquent, les produits WEH® ne doivent pas être utilisés en 
dehors des conditions prévues dans les fiches techniques et descriptions produits correspondantes. En outre, nous déconseillons fortement 
l‘utilisation de pièces de rechange produites par des tiers ou la combinaison de produits WEH® avec des produits tiers non adaptés. La  
responsabilité de vérifier l‘adéquation des produits tiers vous incombe. Les produits WEH® et pièces de rechange WEH® satisfont à nos  
normes de qualité et de sécurité.

Explanation de la directive relative aux équipements sous pression
Ces produits WEH® sont principalement et exclusivement classés de la catégorie des accessoires sous pression pour canalisations au sens  
de l‘article 2, paragraphe 5, de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE. Les produits WEH® ne doivent pas être utilisés 
(i) en tant qu‘accessoires de sécurité ou (ii) pour des récipients au sens de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE. 
Par conséquent, l‘utilisation de ces produits WEH® doit correspondre à leur classification en tant qu‘accessoire sous pression pour  
canalisations. L’évaluation d’un classement différent peut, toutefois, être effectuée sur demande.

Gestion externe des modifications
WEH se réserve le droit d‘actualiser, d‘optimiser et d‘adapter ses produits de manière continue. En conséquence, des modifications peuvent 
être apportées au produit. WEH n‘informe ses clients de manière proactive ou spontanée des mises à jour, des optimisations et/ou des  
adaptations apportées aux produits que dans des cas particuliers. Vous pouvez contacter WEH à tout moment pour obtenir des renseigne-
ments au sujet des mises à jour, optimisations et/ou adaptations apportées aux produits.

© Tous droits réservés, WEH GmbH. Toute utilisation non autorisée est strictement prohibée. Soumis à changement.  
Aucune responsabilité n‘est assumée pour n‘importe quel contenu. Aussi les versions antérieures ne sont plus valides.

TW156  |  Connecteur WEH®

Autres produits

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.    

»  Contact

Fabricant:

WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Tél.: +49 7303 9609-0

Email: sales@weh.com
www.weh.com

AUTRES PRODUITS

Voir notre catalogue N° 60 pour autres produits

Voir le site internet pour obtenir des informations supplémentaires 
www.weh.com


