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» Conexion en cuestion de
segundos con el volante del
equipo de proteccion respiratoria

»» Varios accionamientos
y extensions disponibles

» Simplifica los flujos de trabajoy
acorta la duracion de las pruebas

» Presion de trabajo maxima 375 bar
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»»> Comprobacion de equipos de proteccion respiratoria con WEH® TW156

WEH® TW156 Connector

Los equipos de respiracién autonoma de los cuerpos de bomberos deben someterse regular-
mente a pruebas de funcionamiento. Con el fin de automatizar este proceso de prueba, WEH ha
ampliado la gama de productos para aire respirable con el conector de prueba TW156. EI TW156
se conecta en cuestidon de segundos con el volante del equipo de proteccién respiratoria. Sin
necesidad deroscar: solamente hay que accionar la palanca de mano del conector, conectarlo en
el puerto de conexiony soltar la palanca para poder empezar el suministro del fluido de presién.

Para desconectarlo, accione la palanca de mano y retire el TW156. El conector WEH® TW156
ha sido disefado para una presién maxima de 300 bares. Puede colocarse directamente en la
unidad de prueba existente o conectarse mediante una manguera de conexion con el equipo de
prueba. Si se utiliza con un tubo, el conector debe quedar fijado firmemente cuando no esté en
uso. Para el conector TW156 existen diferentes accionamientos y extensiones laterales.

Extension 65 mm Extension 90 mm Extension 130 mm
Adaptor
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Accionamiento H

manual
Volante del equipo de
protetccion respiratoria
Definicidn de los puertos de conexidnes
Conexion del equipe de proteccién respiratoria | Accionamiento V
! neumatico

Entrada de medio

Entrada de medio en versiones can extensién
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Entrada de medio en versiones con adaptador para manguera f f
de Uenado G1/2" - M16x1,5 Accr']‘;';?nrg'teigso P

Conexion présion de pilotaje (accionamiento V)

) Conexion présion de pilotaje (accionamiento P)

» Contacto

Para consultas e informacion adicional, por favor, no duden en contactar con nosotros.

Fabricante: Distribuidor en Espana y Portugal:

WEH GmbH Precision Connectors WEH Conectores de Precision Ibérica S.L.
Josef-Henle-Str. 1 P.1. Rubi Sud, C / Puig i Gairalt, nave 3
89257 lllertissen / Alemania 08191 Rubi (Barcelona) / Spain
Teléfono: +49 7303 9609-0 Teléfono: +34 93 5875 075

Fax: +49 7303 9609-9999 Fax: +34 93 6977 942

Email: sales@weh.com Email: weh@wehiberica.es
www.weh.com www.weh.es
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