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» EINFACHES PRÜFEN
von Atemschutzgeräten

ADAPTIONSLÖSUNGEN

Kurzinformation

» Sekundenschnelles Anschließen 
 am Handrad des Pressluftatmers

» Verschiedene Betätigungen
 und Verlängerungen verfügbar

» Vereinfachung des Prüfablaufs 
 und Verkürzung der Prüfzeiten

» Max. Betriebsdruck 375 bar



ADAPTIONSLÖSUNGEN
Kurzinformation

» Prüfen von Atemschutzgeräten mit dem WEH® TW156

Die Pressluftatmer der Feuerwehr müssen regelmäßig einer Funktionsprüfung unterzogen 
werden. Um diesen Prüfvorgang zu automatisieren, hat WEH den Prüfadapter WEH® TW156 
entwickelt. Der TW156 schließt sekundenschnell am Handrad des Atemschutzgerätes an. 
Kein langwieriges Schrauben mehr, einfach den Handhebel des Adapters betätigen, auf den 
Anschluss stecken, Betätigung lösen und schon kann das Druckmedium zugeführt werden. 

Zum Abschließen den Handhebel betätigen und den TW156 abnehmen. Der WEH® Adapter 
TW156 ist für einen Druck von max. 300 bar ausgelegt. Er lässt sich entweder direkt in die 
bereits vorhandene Prüfstation einschrauben oder kann mittels Schlauchverbindung mit dem 
Prüfgerät verbunden werden, wobei hier der Adapter im Ruhezustand gesichert werden muss. 
Für den TW156 stehen verschiedene Betätigungen und Seitenverlängerungen zur Verfügung.

© Alle Rechte vorbehalten, WEH GmbH 2016. Jegliche unbefugte Nutzung untersagt. Änderungen vorbehalten.
Ausschluss jeglicher Haftung für alle Inhalte. Ältere Versionen verlieren hiermit Gültigkeit.
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» Kontakt

Hersteller:

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Deutschland

Tel.:  +49 (0) 7303 9609-0
Fax:  +49 (0) 7303 9609-9999

Email: sales@weh.com
www.weh.de

Für Rückfragen und weitere Informationen freuen wir uns auf Ihre Anfrage.    
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Begriffserklärung Anschlüsse

Anschluss Atemschutzgerät

Zuleitung Betriebsmedium

Zuleitung Betriebsmedium bei Ausführungen mit Verlängerung 

Zuleitung Betriebsmedium bei Ausführung mit Anschlussadapter 
für Füllschlauch G1/2“ - M16x1,5

Steuerdruckleitung (Betätigung V)

Steuerdruckleitung (Betätigung P)

B2

A

B3

P1

P2

B1

B3

Verlängerung 65 mm Verlängerung 130 mmVerlängerung 90 mm

Betätigung P
pneumatisch

Betätigung V
pneumatisch

Betätigung H
manuell
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Anschluss-
adapter
W46997

Begriffserklärung Anschlüsse

Anschluss Atemschutzgerät

Zuleitung Betriebsmedium

Zuleitung Betriebsmedium bei Ausführungen mit Verlängerung 

Zuleitung Betriebsmedium bei Ausführung mit Anschlussadapter 
für Füllschlauch G1/2“ - M16x1,5

Steuerdruckleitung (Betätigung V)

Steuerdruckleitung (Betätigung P)
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