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» ESSAIS FACILES
des respirateurs à air

SOLUTIONS DE CONNEXION

TechNews

» Raccordement rapide à la roue 
 à main de l‘appareil de protection 
 respiratoire

» Des actionnements et des 
 prolongations divers disponibles

» Simplifi cation de l’essai 
 et réduction de temps d’essai

» Pression de service max. 375 bar



» Tester les d’appareils de protection respiratoire avec le WEH® TW156

Les respirateurs à air sous pression des pompiers doivent être soumis régulièrement à un test
de fonctionnement. Pour automatiser ce procédé d’essai, WEH a développé le connecteur rapide 
WEH® TW156. Le TW156 se raccorde rapidement au fi letage de la roue à main. Pas de pénible 
vissage, seulement actionner le levier à main du connecteur, l’enfoncer sur le raccord, relâcher 
le levier et introduire la pression. 

Pour débrancher, actionner à nouveau le levier à main et le TW156 peut être retiré. Le connecteur 
rapide WEH® TW156 est dimensionné pour une pression de 300 bars max. Il peut être vissé 
directement dans la station d’essai déjà existante ou au moyen d‘une connexion par flexible. 
Ceci doit se faire avec le connecteur au repos. Pour le TW156 des actionnements et des 
prolongations divers sont disponibles.
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Actionnement P
pneumatique

Actionnement V
pneumatique

Actionnement H
manuel

Définition des raccordements

Raccordement d‘appareils de protection respiratoire

Raccord fluide

Raccord fluide pour les versions avec prolongations 

Raccord fluide pour les versions avec adaptateur 
pour flexible de remplissage G1/2“ - M16x1,5

Conduite de pression pilote (actionnement V)

Conduite de pression pilote (actionnement P)
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Définition des raccordements

Raccordement d‘appareils de protection respiratoire

Raccord fluide

Raccord fluide pour les versions avec prolongations 

Raccord fluide pour les versions avec adaptateur 
pour flexible de remplissage G1/2“ - M16x1,5

Conduite de pression pilote (actionnement V)
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Roue à main d‘appareil 
de protection respiratoire
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» Contactez

Fabrication:

WEH GmbH Connecteurs de Précision
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Tél.:  +49 7303 9609-0
Fax:  +49 7303 9609-9999

Email: sales@weh.com
www.weh.com

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

Distributeur en France:

Mesureur - WEH France
2bis Avenue du Président F. Mitterand
91380 Chilly-Mazarin / France

Tél.:  +33 1 69 10 20 60
Fax:  +33 1 69 10 20 61

Email: secr@weh.fr
www.weh.fr
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