
Raccordement RAPIDE - SANS vissage manuel

WEH® TW17

» POUR LE RACCORDEMENT PARFAIT EN QUELQUES SECONDES

Product Information WEH® TW17

ORIGINAL
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WEH®

since 1973

SOLUTIONS DE CONNEXION
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Connecteur rapide modulaire 
pour des essais d’étanchéité et de fonctionnement jusqu’à 350 bars Actionnementes polyvalentes Conception modulaire avec trois actionnements différentes:

H = actionnement manuel par levier à main
V = actionnement pneumatique en pressant le bouton de soupape
P = actionnement pneumatique pour commande externe 
  manuelle, semi- ou entièrement automatique 
Les actionnements peuvent facilement être interchangées.

 Multifonctions

Mâchoires de serrage WEH® Raccordement en quelques secondes sans vissage manuel. 
Alésages disponibles pour un débit augmenté.

  Temps de connexion réduits 
  Productivité augmentée

Piston assisté par pression Plus la pression d‘essai est élevée, plus le connecteur WEH®  
s‘applique fortement dans le filetage de la pièce d‘essai.

   Connexion sûre

Échange de joint simple Les joints sont facilement et rapidement remplaçables. 

 Facilité d’entretien & Reduction des temps d‘arrêt

Matériaux de qualité Usure réduite

 Durable & facile à entretenir

Économie de coûts et de temps
avec mécanisme de mâchoires de serrage WEH®

Raccordement 10 fois plus rapide qu‘avec les  
raccords à vis traditionnels

En raison du gain de temps réalisé, le connecteur est 
amorti en un temps record.

Temps de raccordement nettement réduits Durée d‘amortissement

WEH® TW17
Connecteur rapide pour filetage interne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Pression de service Basse pression jusqu‘à 50 bar
Haute pression jusqu‘à 350 bar

2. Pression pilote Air comprimé 6 à 12 bar

3. Port de pression pilote P1 
 Port de pression pilote P2

G1/8“ filetage interne
G1/4“ filetage interne

4. Entrée fluide B1 G 1/8“ - G 1“ filetage interne (selon la taille)

5. Plage de température +5 °C jusqu‘à +80 °C

6. Taux de fuite 1 x 10-3 mbar x l/s

7. Matériaux de parties Acier inoxydable, aluminium anodisé
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ACCESSOIRES

TW17H pour tester des pompes hydrauliques TW17H pour tester des systèmes de direction TW17V pour tester des moteurs

APPLICATION

Le connecteur WEH® TW17 peut également être utilisé comme obturateur.   
Pour ce faire, il suffit de verrouiller la conduite d‘alimentation en fluide (B1) avec un bouchon de fermeture à vis :

Connecteur rapide pour des essais de fonctionnement et de mise en pression pneumatique et hydraulique des pièces à
filetage interne, p. ex. des moteurs, des cylindres, des réservoirs de pression, des tuyaux, des robinets, etc.

Bouchon vissant  
basse pression (0 - 50 bar)

Bouchon vissant  
haute pression (50 - 350 bar)

WEH® TW17H 
avec entrée fluide

WEH® TW17H 
avec bouchon vissant



Fabrication:
WEH GmbH Connecteurs de Précision
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Téléphone :  +49 (0) 7303 9609-0
Email : sales@weh.com
Website :  www.weh.com

» Contactez
 Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  
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