
Conexión just PUSH – SIN necesidad de roscar

WEH® TW17

» PARA LA CONEXIÓN PERFECTA EN SEGUNDOS

Información de productos WEH® TW17

ORIGINAL

QUA LIT Y

WEH®

since 1973

SOLUCIONES DE CONEXIÓN
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Conector rápido modular
para pruebas de estanqueidad y de funcionamiento hasta 350 bar Gran variedad de accionamientos Estructura modular con tres accionamientos distintos:

H = accionamiento manual mediante palanca de mano
V = accionamiento neumático mediante botón de válvula
P = accionamiento neumático para activaciones externas
  manuales, semiautomáticas o automáticas 
Los accionamientos se pueden intercambiar fácilmente.

 Multifuncional 

Mordazas WEH® Conexiones estancas en segundos sin necesidad de 
roscar. Orificios disponibles para un caudal más elevado.

  Reducción de los tiempos de conexión 
  Aumento de la productividad

Pistón asistido por presión Cuanto más elevada sea la presión, más fuerte se sujetará 
el conector WEH® en la rosca de la pieza de prueba.

   Conexión segura

Fácil cambio de las juntas Cambio rápido y sencillo de las juntas. 

 Fácil mantenimiento & Minimización del tiempo de 

inactividad

Materiales de alta calidad Desgaste mínimo

 Duradero & fácil mantenimiento

Ahorro de costes y tiempo
con sistema de mordazas de cierre WEH®

Conexión hasta 10 veces más rápida en comparación 
con los conectores roscados convencionales

Gracias al ahorro de tiempo, el conector se amortiza 
en muy poco tiempo.

Reducción considerable de los tiempos de conexión Periodo de amortización

WEH® TW17
Conector rápido para  rosca hembra

DATOS TÉCNICOS

1. Presión de trabajo Baja presión hasta 50 bar
Alta presión hasta 350 bar

2. Presión de pilotaje 6 - 12 bar aire comprimido

3. Conexión presión de pilotaje P1 
 Conexión presión de pilotaje P2

G1/8“ rosca hembra
G1/4“ rosca hembra

4. Entrada B1 G 1/8“ - G 1“ rosca hembra  
(según el tamaño del cuerpo)

5. Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C

6. Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

7. Material Acero inoxidable, aluminio anodizado
SeguridadCalidad EficienciaFacilidad 

de uso
Fácil

mantenimiento
Larga vida útil

Cantidad
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ACCESORIOS

TW17H para pruebas de bombas hídraulicas TW17H para pruebas de direcciones TW17V para pruebas en motores

APLICACIÓN

El conector WEH® TW17 también se puede utilizar como tapón.  
Para este fin se cierra la entrada de fluido (B1) con un tornillo de cierre:

Conector rápido para pruebas neumáticas e hidráulicas de presión y funcionamiento en componentes con rosca hembra,  
como p. ej. motores, cilindros, depósitos de presión, tubos, accesorios, etc.

Tapón roscado para rango  
de baja presión (0 - 50 bar)

Tapón roscado para rango  
de alta presión (50 - 350 bar)

WEH® TW17H 
con entrada fluido

WEH® TW17H 
con tapón roscado



Fabricante:
WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Alemania

Teléfono:  +49 (0) 7303 9609-0
Email: sales@weh.com
Website:  www.weh.com

» Contacto
 Para consultas y más información, por favor no dude en contactarnos.   
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