
DIREKT anschließen - OHNE zu schrauben

WEH® TW17

» DIE PERFEKTE VERBINDUNG IN SEKUNDEN

Produktinformation WEH® TW17
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Modularer Schnellanschluss
für Dichtigkeits- und Funktionsprüfungen bis 350 bar Betätigungsvielfalt Modularer Aufbau mit drei verschiedenen Betätigungen:

H = manuelle Betätigung über Handhebel
V = pneumatische Betätigung über Ventilknopf
P = pneumatische Betätigung für externe manuelle, 
  halb- oder vollautomatische Ansteuerungen 
Betätigungen können leicht ausgetauscht werden.

 Multifunktional einsetzbar

WEH® Spannzangen Sekundenschnelles Anschließen ohne zu schrauben. 
Bohrungen für erhöhten Durchfluss erhältlich.

  Verkürzt Anschlusszeiten 
  Steigerung der Produktivität

Druckunterstützter Kolben Je höher der Prüfdruck, desto stärker spannt sich  
der WEH® Adapter im Gewinde des Prüflings fest.

   Sichere Verbindung

Einfacher Dichtungswechsel Dichtungen sind schnell und einfach auswechselbar. 

 Wartungsfreundlich & minimiert Ausfallzeiten

Hochwertige Materialien Minimaler Verschleiß

 Langlebig & wartungsfreundlich

Kosten & Zeitersparnis
mit der WEH® Spannzangentechnik

Bis zu 10x schneller als mit herkömmlichen  
Schraubanschlüssen anschließen

Aufgrund der Zeitersparnis macht sich  
der Adapter innerhalb kürzester Zeit bezahlt.

Deutlich verkürzte Anschlusszeiten Amortisationszeit

WEH® TW17
Schnellanschluss für Innengewinde

TECHNISCHE DATEN

1. Betriebsdruck Niederdruck bis 50 bar
Hochdruck bis 350 bar

2. Steuerdruck 6 - 12 bar Druckluft

3. Steuerdruckanschluss P1 
 Steuerdruckanschluss P2

G1/8“ IG
G1/4“ IG

4. Mediumzuleitung B1 G 1/8“ - G 1“ IG (je nach Baugröße)

5. Temperaturbereich +5 °C bis +80 °C

6. Leckrate 1 x 10-3 mbar x l/s

7. Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl , Aluminium eloxiert
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freundlichkeit
Einfache
Wartung

Langlebigkeit

Menge

Zeit

P2

B1



P1







ZUBEHÖR

TW17H zum Prüfen von Hydraulikpumpen TW17H zum Prüfen von Lenkungen TW17V zum Prüfen von Motoren

ANWENDUNGEN

Der WEH® TW17 Adapter kann auch als Stopfen eingesetzt werden.  
Hierzu wird die Mediumzuleitung (B1) mit einer Verschlussschraube verschlossen:

Schnelladapter für pneumatische und hydraulische Druck- und Funktionsprüfungen an Komponenten mit Innengewinde,  
z. B. Motoren, Zylinder, Druckbehälter, Schläuche, Amaturen, etc.

Verschlussschraube  
für Niederdruck (0 - 50 bar)

Verschlussschraube  
für Hochdruck (50 - 350 bar)

WEH® TW17H 
mit Mediumzuleitung

WEH® TW17H 
mit Verschlussschraube
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» Kontakt
 Für Rückfragen und weitere Informationen freuen wir uns auf Ihre Anfrage.   
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